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AUTLED

LC-022-000 | Zigbee Gateway
Multimode Gateway (Zigbee 3.0 + Bluetooth)

Das drahtlose Zigbee-Gateway verfiigt Giber ein integriertes WLAN-Modul, ein stromsparendes \
drahtloses Bluetooth-Modul und ein stromsparendes drahtloses Zigbee-Modul. /
Mit der Tuya Smart Life App kdnnen Nutzer Funktionen wie das Hinzuftigen und Zurticksetzen von
Geraten, die Steuerung von Drittanbietern sowie die Steuerung von Bluetooth-Gruppen ;
(Einzelpunkt & Mesh) und Zigbee-Gruppen nutzen. Die App ist mit einer Vielzahl von Bluetooth- oder ,
Zigbee-LED-Controllern mit 1-5 Farben und konstanter Spannung, Bluetooth- oder Zigbee-Triac-Dimmt« ‘
Bluetooth- oder Zigbee-0/1-10-V-Dimmern und Bluetooth- oder Zigbee-dimmbaren LED-Treibern
kompatibel, um Smart-Home-Anwendungen zu erfillen.

C€ RoHS

Merkmale

> Plug-and-Play, einfach zu bedienen.

> Integrierter WLAN-, Bluetooth- und Zigbee-Kommunikationsmodus fiir die Fernsteuerung von WLAN, lokaler Zigbee- und Bluetooth-Steuerung (Mesh & BLE).

> WLAN-, Bluetooth- und Zigbee-Signale sind stabil und zuverlassig, decken einen groRen Bereich ab, verhindern Stérungen und zeichnen sich durch
einen geringen Stromverbrauch aus.

> Fur mehr Sicherheit verwendet das Gerét branchenweit fortschrittliche Verschlusselung fiir die Informationsiibertragung tiber WLAN-, Bluetooth- und
Zigbee-Terminals.

> Sprachsteuerung von Drittanbietern: Unterstiitzt Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie und Xiaodu.

> Unterstutzt das Hinzufuigen von Untergeraten ohne Netzwerk und das gleichzeitige Hinzufligen mehrerer Untergerate im Netzwerk.

> Mehrere Zigbee-Gateways kdnnen tber die Smart Life App mit demselben lokalen Netzwerk verbunden werden.

> Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedriickt, um die vorherige Verbindung zu l6schen und schnell in den Konfigurationsmodus zu wechseln.

Technische Parameter

1. Physikalische Eigenschaften 2. RF-Eigenschaften

Spezifikation Details Spezifikation WiFi Zigbee Zigbee Bluetooth (Single point & Mesh)
Statusanzeige Two LED (WiFi+Zigbee/Bluetooth) Funkfrequenz 2.400~2.4835 GHz 2.400~2.480 GHz | 2.400~2.4835 GHz
Betriebstaste One key (zum Zuriicksetzen) Sendeleistung 21dBm 10dBm(Standard) | 7dBm

Eingangsspannung Micro-USB DC 5V Signalkanale CH1-CH14 CH11-CH26 CHO-CH39

Eingangsstrom <1A 11b:1,2,5.5,11(Mbps)

Betriebstemperatur -10~55°C Ubertragungsrate 111%123’2102;\41?’5%‘&?6’48’ 54 (Mbps) 250Kbps %mggzg:ﬂ:ggt: 2(2);
Betriebsfeuchtigkeit 10%-90% RH (nicht kondensierend) 11n:HT40 MCSO~7

Lagertemperatur -20~60°C 3. Netzwerkleistung

Lagerfeuchtigkeit 5%-90% RH (nicht kondensierend)  Spezifikation Details

Hardware-Anschluss Ein Micro-USB AES 128bit Encryption

Drahtlostechnologie

802.11 b/g/n
Zigbee 802.15.4
Bluetooth (Single point & Mesh)

WLAN-Verschlisselung

WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK (AES) Security mechanism

Antennentyp

Eingebaute Onboard-Antenne

Max. RF Ausgangsleistung

5.56dBm (3.60mW)

Netzwerkverwaltung

APP remote configuration

WiFi module firmware upgrade

Zighee module firmware upgrade

Bluetooth module firmware upgrade

Die Anzahl der anzuschlieRenden Untergerate

Max Node =128

4. Zustandsanzeige & Reset

> Status der Gateway-Verbindungsanzeige

>Wenn die Anzeige blau-violett blinkt, bedeutet dies, dass sich das Gateway im Status ,,Verbindung ausstehend* befindet.

> Die Anzeige leuchtet weiterhin violett, was bedeutet, dass die Gateway-Verbindung erfolgreich war.

> Status der Geradteverbindungsanzeige

> Wenn die Anzeige rot-violett blinkt, bedeutet dies, dass nach einem verbundenen Gerat gesucht wird.

> Wenn die Anzeige violett leuchtet, bedeutet dies, dass die Gerateverbindung erfolgreich war.

> Methode zum Zuriicksetzen

> Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedriickt. Die Tuya Smart App zeigt an, dass das Geréat geléscht wurde.
Das Gateway startet nun neu. Die LED-Anzeige leuchtet weiterhin violett. Nach dem Neustart blinkt die Anzeige blau-violett.



Mechanischer Aufbau und Installation
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Anmerkung:
Der oben genannte Abstand wurde in einer gerdumigen Umgebung (ohne Hindernisse) gemessen. Bitte beachten Sie vor der Installation den

tatsachlichen Testabstand.

Gateway-Betrieb

> APP herunterladen und 6ffnen
Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach ,Smart Life“ oder scannen Sie den QR-Code im Handbuch,
um die Smart-App herunterzuladen und zu installieren.




> Tuya APP cloud control
1. Schalten Sie das Gateway ein.

2. Stellen Sie sicher, dass die blau-violette LED des Gateways blinkt. (Wenn die Anzeige einen anderen Status aufweist, driicken Sie die Reset-Taste

lange, um das Gateway neu zu starten.)
3. Offnen Sie das WLAN. Mobiltelefon und Gateway befinden sich nun im selben lokalen Netzwerk.
4, Offnen Sie die Smart Life App und folgen Sie den unten stehenden Schritten, um Gateway und Gerateverbindungen hinzuzufiigen.
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Step 1:

Click“+”,

Bereiten Sie das Hinzufligen von
Geraten vor.

09:08 0 RO @

< Add Device =1

Searching for nearby devices. Make sure your

device has entered pairing mode.

Discovering devices:-
Add

Add Manually

Electrical

Plg Socket Socket
BLEWF)  (Wi-Fi) (zigee)
" " "
Socket  Dusband  Socket

®Le) g (NBloT)
(24612856
Ha)

Socket
Exerc (other

Step 2:

Click“Add”,

Beginnen Sie mit der Verbindung
des Gateways.

09070 A O D
Enjoy a cozy life
with ambient
indicators and d-

All Devices

a ] @

Step 3:

Sobald die Verbindung her-
gestellt ist, klicken Sie auf der
Startseite auf das Gateway-Sym-

Device Info

Bluetooth devices list ~ Zigbee devices list

Associate Bluetooth devices

Add new devices

(® Add devices Cancel

Step 4:

Click ,,Add device“.

Bluetooth-Geréate verkntipfen:

Mit einem lokalen Bluetooth-Gerat verknpfen.

bol und rufen Sie die Gateway-
Bedienoberflache auf.

Neue Gerate hinzuftigen:
Neue Gerate suchen und hinzuftigen

(Bluetooth oder ZigBee).
>Voice control(Amazon ECHO)

1. Schalten Sie das Gateway ein.
2. Aktivieren Sie WLAN, Bluetooth und Standort Ihres Smartphones.
3. Stellen Sie sicher, dass die blau-violette LED des Gateways blinkt.
(Wenn die Anzeige einen anderen Status aufweist, halten Sie die Reset-Taste gedrtickt, um das Gateway neu zu starten.)
4. Offnen Sie die Smart Life App, tippen Sie oben rechts auf ,,+* und fiigen Sie das Zigbee-Gateway manuell hinzu
(wéhlen Sie ,Gateway-Steuerung“ und klicken Sie dann auf ,Drahtloses Gateway (Zigbee)“).
5. Klicken Sie nach erfolgreichem Hinzuftigen des Gateways auf der Startseite auf ,,Gateway“ und fiigen Sie anschliefend weitere Gerate gemaR den Anweisungen hinzu.
6. Stellen Sie sicher, dass Amazon ECHO eingeschaltet ist.
7.Verbinden Sie Amazon ECHO tber die Amazon Alexa App mit dem Internet.
8. Tippen Sie im Alexa App-Menu auf ,,Skills & Spiele“.
9. Suchen Sie anschlieffend nach ,Smart Life“ oder ,Tuya Smart“ und tippen Sie auf , Aktivieren“, um den Skill zu aktivieren.
10. Geben Sie das Smart Life App-Konto und das Passwort ein und tippen Sie anschliefend auf ,, Jetzt verkntipfen®, um lhr Smart Life-Konto zu verkntipfen und die Funktion zu aktivieren.
11. Nachdem das Smart Life-Konto erfolgreich verknipft wurde, kdnnen Sie mit unserem Gateway verbundene Untergeréate per Sprachbefehl steuern.
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Geben Sie das Smart Life-App-
Konto und das Passwort ein

Tippen Sie auf “Skills&Games” Tippen Sie auf “Enable” to enable the Skill

Hinweis fir Anwendungen

1. Wenn das Gateway keine WLAN-Verbindung herstellen kann, Gberpriifen Sie, ob Ihr Telefon mit dem WLAN verbunden ist, ob Bluetooth aktiviert ist und wo sich Ihr
Telefon befindet. Wenn kein Problem mit Ihnrem Mobiltelefon besteht, driicken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang, bis die Anzeige mehrmals schnell blinkt.

2. Wahrend der Nutzung muss das Gateway standig an eine Steckdose angeschlossen sein.

3. Fur eine stabile Verbindung empfehlen wir, das Gateway zentral zu allen Nebengeraten zu installieren und einen Abstand von 2-6 Metern zum WLAN-Router einzuhalten.
Der Abstand zwischen Gateway und Nebengeraten betragt maximal 20 Meter, und es duirfen nicht mehr als zwei Wande dazwischen sein.

4.Vermeiden Sie Hindernisse und tragende Wande zwischen Gateway und Router sowie zwischen Gateway und Nebengeréaten. Bei dickeren Wanden oder leistungsstarken
Elektrogeraten (z. B. Kiihlschrank, Klimaanlage, Elektroheizung usw.) zwischen Gateway und Nebengeraten verringert sich die Kommunikationsreichweite auf nur
3-5 Meter.

5. Das Telefon muss sich zuerst mit dem WLAN verbinden, dann kénnen die Untergeréte tiber die Tuya-App mit dem Gateway verbunden werden.

6. Die maximale Anzahl der Untergerate, die mit demselben Gateway verbunden werden kénnen, betragt 128.

7. Bitte prifen Sie, ob der WLAN-Router das 2,4G-Band empfangt. Das 5G-Band ist nicht verfugbar. Verbergen Sie Ihr Router-Netzwerk nicht.

8. Bitte halten Sie einen geringen Abstand zwischen ZigBee-Gateway und Router ein und tberprifen Sie die WLAN-Signale.



Sicherheitsinformationen

~N o o,

1. Das Produkt muss von einem Fachmann installiert und gewartet werden.

2. Das Gateway ist nicht wasserdicht, bitte benutzen Sie es nicht im Auflenbereich.

3.

4. SchlieRen Sie keine Kabel an, die unter Spannung stehen. Uberpriifen Sie, ob Sie alles richtig angeschlossen haben, um so einen Kurzschluss oder andere Fehlerquellen

Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Nésse.

beim Einschalten zu vermeiden.

. Bitte 6ffnen Sie nicht die Abdeckung, um selbst Reparaturen am Gerat vorzunehmen.

Kinder und Haustiere sind von Stromkabeln fernzuhalten (verhindern, dass sie in Stromkabel beiRen oder auf ihnen kauen)

. Dieses Gerat kann Kleinteile enthalten, die fur Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen. Daher sind Kleinteile von Kindern fernzuhalten und aufRerhalb

ihrer Reichweite aufzubewahren.

. Diese Anleitung ist nur fur dieses Model giiltig. Weitere Updates und Anderungen vorbehalten.

Hiermit erklart die AUTLED GmbH, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollstandige Text der EU-Konformitétserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfugbar:
https://autled.com/daten/info/Zusatzinfo_Zighee-RF-4CH-Controller.zi
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