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Aluminiumprofil AKD (Deckeneinhängeprofil)

Aluminiumprofil AKD | Aluminum profile AKD

AP-400-007
Aluminiumprofil AKD
Deckeneinhängeprofil (vorgebohrt)
Ceiling mounting profile (pre-drilled)

AP-400-107
Aluminiumprofil AKD | schwarz
Deckeneinhängeprofil (vorgebohrt)
Ceiling mounting profile (pre-drilled)

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGE-
SCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. 
LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER .

Das AKD-Profil wurde speziell entwickelt, um PET-Akustikplatten 
bzw. Deckenabsorber mit einem Abstand von 50 mm zur Decke 
einfach, sicher und zeitsparend zu montieren. Dabei wird dasselbe 
Profil einmal an der Decke und einmal auf der Rückseite der Akus-
tikplatte gegengleich befestigt – anschließend werden beide Ele-
mente ineinander eingehängt, und die Montage ist abgeschlossen. 

Die stabile Profilgeometrie sorgt nicht nur für einen festen Halt, 
sondern verhindert auch das Durchbiegen der Deckensegel. 

Nach der Installation können kleine Distanzstücke (ca. 50 mm 
hoch) oberhalb eingeschoben werden, um ein unbeabsichtigtes 
Aushängen zu vermeiden. 

Zur Befestigung empfehlen wir eine Kombination aus Montage-
kleber und Schrauben. Das Profil wird dafür bereits vorgebohrt 
geliefert, um die Montagezeit zu reduzieren. 

Optional lässt sich oberhalb zusätzlich ein PET-Akustikvlies bis 
40 mm Stärke integrieren, um die Schallabsorption weiter zu opti-
mieren besonders in mittleren und tieferen Frequenzen.

The AKD profile was specifically designed to allow PET acoustic 
panels or ceiling absorbers to be mounted 50 mm below the 
ceiling easily, securely, and time-efficiently. The same profile is 
mounted once on the ceiling and once on the back of the acous-
tic panel in a mirrored arrangement. The two elements are then 
interlocked, completing the installation.

The sturdy profile geometry not only ensures a firm hold but also 
prevents the ceiling sails from bending.

After installation, small spacers (approx. 50 mm high) can be 
inserted on top to prevent accidental disengagement.

For fastening, we recommend a combination of assembly ad-
hesive and screws. The profile is delivered pre-drilled to reduce 
installation time.

Optionally, a PET acoustic fleece of up to 40 mm thickness can be 
integrated on top to further enhance sound absorption, especially 
in the mid and low frequency ranges.

2m1m 4m SONDER
LÄNGE

SPECIAL
LENGTH

40 mm

32
 m

m

8,8

50
 m

m

7 7

8
21

40 mm

77

+/-0,75mm
Spielraum

AKD
AP-400-007



ALUMINIUM PROFILE 17

Aluminium profile AKD (Ceiling mounting profile)

Anwendungsbeispiel | Application example
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Weitere Informationen erhalten Sie per QR Code
Get more information via QR Code

Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability

https://autled.com/produktdetails/akd/
https://autled.com/produktdetails/akd/



