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AUTCLICK

AUTCLICK Universelle LED Einsätze für bestehende Tragschienensysteme diverser Hersteller
Universal LED insets for existing trunking rail systems from various manufacturers

Montagerichtlinien
Assembly guidelines

Messprotokolle
Measurement protocols

EPREL Energielabels
EPREL Energy labels

Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability

Weitere Informationen mittels QR Code
Further information via QR code

CRI/RA
90+

+45°C
-

-20°C
Ambient

Temperature

IK023 SDCM
1 Bin

30°

Option

22-75W
220-240V

AC/DC

180 x
SMD LED

2835

Garantie
Warranty

5
IP20

ON/OFF
PHILIPS

NETZTEIL
PSU

DALI
TRIDONIC
NETZTEIL

PSU

L80
B10

50.000H

60°

Option

90°

Standard

Opal 120°

Option

4000K

Standard

3000K

Option

WAGO Verbinder
WAGO Connectors

Durchgangsverdrahtung
Through-wiring

On/Off: 	 5x2,5mm²
DALI:	 7x2,5mm²

https://autled.com/download/AUTLED_Montageanleitung_AUTCLICK_DE_EN.pdf
https://autled.com/daten/messprotokoll/Messprotokoll_AUTCLICK-CRI90.pdf
https://autled.com/daten/EPREL/Label_AUTCLICK-CRI90.pdf
https://autled.com/produktdetails/autclick-cri90/
https://autled.com/download/AUTLED_Montageanleitung_AUTCLICK_DE_EN.pdf
https://autled.com/daten/messprotokoll/Messprotokoll_AUTCLICK-CRI90.pdf
https://autled.com/daten/EPREL/Label_AUTCLICK-CRI90.pdf
https://autled.com/produktdetails/autclick-cri90/
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ARTIKEL NR.
ITEM No.

BEZEICHNUNG
LABEL  

LICHTFARBTEMPERATUR*

LIGHT COLOUR TEMPERATURE*
RA
CRI

ENERGY
CLASS ErP

ABSTRAHLWINKEL
BEAM ANGLE

UGR WERT 4H/8H
UGR VALUE 4H/8H

LICHTSTROM* | EFFIZIENZ *

LIGHT FLUX* | EFFICIENCY*
ANSCHLUSSLEISTUNG*

POWER RATING*
DIP SCHALTER EINSTELLUNG

DIP SWITCH SETTING

AC-140-090

für schaltbare
Ausführung

for switchable 
version

Neutral Weiss (NW)
Neutral White (NW)

4000K +/- 120K | 3-SDCM 90+ D 90°

22,8 10.290lm | 138lm/W 75W 75W

22,6   9.560lm | 138lm/W 69W 68W

22,2   8.490lm | 141lm/W 60W 58W

21,9   7.660lm | 142lm/W 54W 52W

AC-240-090

für DALI
dimmbare

Ausführung
for DALI 

dimmabel 
version

21,1   6.130lm | 144lm/W 43W 45W

20,6   5.280lm | 145lm/W 37W 38W

19,7   4.040lm | 145lm/W 28W 29W

18,8   3.170lm | 143lm/W 22W 23W

*Sind Durchschnittswerte von mehreren Messergebnissen aus unterschiedlichen Chargen. Aufgrund von LED Fertigungsprozessen variieren diese Werte von 
einer Produktion zur nächsten Produktion. Toleranzen von bis zu +/- 10% werden dabei von uns akzeptiert. 

*Are averages of multiple measured values from different batches. Due to LED manufacturing processes, these values vary from one production to the next 
production. Tolerances of up to +/-10%  are accepted by us.

1528 mm 66 mm

91.2 mm
30.8 mm 54 mm

15
0 

m
m

Einfache und schnelle Montage mittels 
Clicksystem und zusätzlicher Absturzsicherung

Quick and easy installation using the click
system and additional fall protection

Die Leistung des LED-Einsatzes lässt sich 
bequem per DIP-Schalter in 8 verschiedenen 

Stufen zwischen 23W und 75W einstellen
The power of the LED insert can be conveniently 

set in 8 different levels between 23W and 75W 
using a DIP switch

Mittels Phasenschalter wird die gewünschte 
Phase L1, L2 oder L3 am Einsatz direkt ausgwählt

The required phase L1, L2 or L3 is selected
directly on the inset using a phase switch

Die Verkabelung der LED-Einsätze untereinander 
funktioniert problemlos mittels vorinstallierter 

Durchgangsverdrahtung und WAGO Stecksystems
The LED insets can be easily wired to each other 
using pre-installed through-wiring and the WAGO 

connector system
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AC-200-010
AUTCLICK Anschlussklemme 7 polig für LED Einsatz
zum Ausspeisen (WAGO 267-510)
AUTCLICK connection terminal 7-pin for LED inset 
for feed out (WAGO 267-510)

AC-200-001
AUTCLICK Anschlussklemme 7 polig für LED Einsatz
zum Einspeisen (WAGO 267-501)
AUTCLICK connection terminal 7-pin for LED inset 
for feed in (WAGO 267-501)

AC-000-030
AUTCLICK 30° Linsenmodul für LED Einsätze
AUTCLICK 30° lens module for LED insets

AC-000-060
AUTCLICK 60° Linsenmodul für LED Einsätze
AUTCLICK 60° lens module for LED insets

AC-100-216
AUTCLICK Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm² - 1,6m 
lang | zum Verbinden von schaltbaren LED Einsätzen
AUTCLICK Through wiring 5x2.5mm² - 1.6m 
long | for connecting switchable LED insets

AC-100-211
AUTCLICK Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm² - 1,1m 
lang | zum Verbinden von schaltbaren LED Einsätzen
AUTCLICK Through wiring 5x2.5mm² - 1.1m 
long | for connecting switchable LED insets

AC-200-211
AUTCLICK Durchgangsverdrahtung 7x2,5mm² - 1,1m 
lang zum Verbinden von DALI dimmbaren LED Einsätzen
AUTCLICK Through wiring 7x2.5mm² - 1.1m 
long | for connecting DALI dimmable LED insets

AC-200-216
AUTCLICK Durchgangsverdrahtung 7x2,5mm² - 1,6m 
lang zum Verbinden von DALI dimmbaren LED Einsätzen
AUTCLICK Through wiring 7x2.5mm² - 1.6m 
long | for connecting DALI dimmable LED insets

AC-100-101
AUTCLICK Anschlussleitung 5x2,5mm² - 150mm lang
zum Einspeisen für schaltbare LED Einsätze
AUTCLICK Connection cable 5x2.5mm² - 150mm long
for feed in of switchable LED insets

AC-100-110
AUTCLICK Anschlussleitung 5x2,5mm² - 150mm lang
zum Ausspeisen für schaltbare LED Einsätze
AUTCLICK Connection cable 5x2.5mm² - 150mm long
for feed out of switchable LED insets

AC-200-101
AUTCLICK Anschlussleitung 7x2,5mm² - 150mm lang
zum Einspeisen für DALI dimmbare LED Einsätze
AUTCLICK Connection cable 7x2.5mm² - 150mm long
for feed in of DALI dimmable LED insets

AC-200-110
AUTCLICK Anschlussleitung 7x2,5mm² - 150mm lang
zum Ausspeisen für DALI dimmbare LED Einsätze
AUTCLICK Connection cable 7x2.5mm² - 150mm long
for feed out of DALI dimmable LED insets

AUTCLICK LED Einsatz Zubehör | LED Inset Accessories

AUTCLICK
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AUTCLICK LED Einsatz Kompatibilitätsliste | LED Inset Compatibility list

Nr Hersteller | Manufacturer Model

1 AEG MAXOS

2 ANTARIS Tragschienensystem | Trunking system

3 FLUOLITE TRX/TRZ

4 FLUORA NINI-FIX

5 KANDEM SV70, SV75

6 LITE LICHT E-STN

7 LUDWIG TR50W

8 MOLTO LUCE MX

9 NEWLEC HSDT

10 NORTON NSL

11 OMS PRESTIGE

12 PHILIPS MAXOS TL5 & TL-D

13 PHILIPS TTX400

14 REGENT TRAQ

Nr Hersteller | Manufacturer Model

15 REGIOLUX SDT 

16 RIDI NEW VLT

17 RZB PLANOS

18 SIEMENS 5LJ80XX

19 SIEMENS 5LS8..

20 SITECO DUS

21 SITECO MODARIO

22 THORN 98287

23 TRILUX 07650XX

24 TRILUX 07690XX

25 TRILUX 7761/7770/7861

26 TRILUX 7910X/7920X

27 ZUMTOBEL ZX1

28 ZUMTOBEL ZX2

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung diverser Tragschienensysteme verschiedener 
Hersteller, mit denen das AUTCLICK-System getestet wurde. Sollte Ihre gewünschte Tragschiene 
nicht in der Liste erscheinen, ist sie möglicherweise kompatibel, wurde aber unsererseits noch nicht 
getestet. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Kompatibilität anhand eines Musters zu testen.

In the following table you will find a list of various trunking rail systems from different manufactu-
rers with which the AUTCLICK system was tested. If your existing trunking rail does not appear in 
the list, it may still be compatible but has not yet been tested. In this case, it is recommended to test 
compatibility using a sample.
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AUTCLICK Tragschiene, Blindabdeckungen und Zubehör | Trunking Rail, Blind Covers and Accessories
AC-500-153
AUTCLICK Tragschiene 1528mm
ohne Verkabelung inkl. Verbinder
AUTCLICK trunking rail 1528mm 
without cabling including connector 

AC-500-306
AUTCLICK Tragschiene 3056mm
ohne Verkabelung inkl. Verbinder
AUTCLICK trunking rail 3056mm 
without cabling including connector 

AC-501-115
AUTCLICK Blindabdeckung aus 
Aluminium | 1528mm lang
AUTCLICK blind cover made of 
aluminium | 1528mm long

AC-501-015
AUTCLICK Blindabdeckung aus 
Aluminium beliebig kürzbar ohne 
Montageclips und Endkappen 
1540mm lang
AUTCLICK blind cover made of 
aluminum can be shortened as 
required without mounting clips 
and endcaps 1540mm long

AC-501-200
AUTCLICK Blindabdeckung mit 
integrierter 3PH Stromschiene zur 
Montage von Rettungszeichenleuch-
ten mit 3PH Stromschienenadapter 
750mm lang (Powergear Strom-
schiene - kompatibel mit Eutrac 
Adaptern der neueren Generation)
AUTCLICK blind cover with integ-
rated 3PH power rail for mounting 
escape sign lights with 3PH power 
rail adapter 750mm long (Powergear 
power rail - compatible with newer 
generation Eutrac adapters)

AC-502-015
AUTCLICK Blindabdeckung aus PC - 
1528mm | für die leere Tragschiene 
beliebig kürzbar - weiss
AUTCLICK blind cover made of 
PC - 1528mm | Can be shortened 
as required for the empty mounting 
rail - white

AC-501-031
AUTCLICK Blindabdeckung aus 
Aluminium beliebig kürzbar ohne 
Montageclips und Endkappen 
3100mm lang
AUTCLICK blind cover made of 
aluminum can be shortened as 
required without mounting clips 
and endcaps 3100mm long

1

2

AUTCLICK
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1528 mm 146 mm

3056,5 mm 146 mm

3202.5 mm

1674 mm

64.4 mm

45
.5

 m
m

AC-501-001
AUTCLICK Montageclip für beliebig kürzbare 
Blindabdeckung aus Aluminium (1 Stück)
AUTCLICK mounting clip for aluminiuim blind cover 
that can be shortened as required (1 piece)

AC-501-000
AUTCLICK Endkappe für beliebig kürzbare 
Blindabdeckung aus Aluminium (1 Stück)
AUTCLICK end cap for aluminum blind cover 
that can be shortened as required (1 piece)

AC-500-000
AUTCLICK Tragschienen Endkappe
AUTCLICK trunking rail end cap

AC-500-010
AUTCLICK Deckenaufbau Montageclip für die 
Tragschienenbefestigung
AUTCLICK surface ceiling mounting clip for 
trunking rail fastening

AC-500-022
AUTCLICK Seilabhänger 2m inkl. Deckenbefestigung
für die Tragschienenaufhängung
AUTCLICK wire suspension kit 2m including ceiling 
fastening for trunking rail suspension

AC-500-032
AUTCLICK Kettenabhänger 2m für die
Tragschienenaufhängung
AUTCLICK chain suspension kit 2m for 
trunking rail suspension

AC-500-001
AUTCLICK Tragschienen Verbinder
AUTCLICK trunking rail connector 

1 2

Tragschienen Skizze
Trunking Rail Sketch

AC-503-002
AUTCLICK Erdungsfahne 300mm mit beidseitigem Stecker
AUTCLICK Grounding lug 300mm with plug on both sides

AC-503-000
AUTCLICK Erdungsfahnenlasche
AUTCLICK Grounding lug tab

AC-500-030
AUTCLICK Tragschienen Befestigungsclip zur 
Kettenabhängung (ohne Kette)
AUTCLICK trunking rail fastening clip for 
chain suspension (without chain)

AC-503-001
AUTCLICK Erdungsfahne 300mm mit einseitigem Stecker
AUTCLICK Grounding lug 300mm with one-sided plug



Produktinhalt des Musterkoffers:

2 Stk.	 AUTCLICK LED Einsätze - 90° DALI dimmbar in Neutral Weiss (4000K) in verkürzter Sonderlänge 919mm
		  anstatt 1528mm Standardlänge - ausgestattet mit einem Leistungs DIP Schalter und einem Phasenschalter.

2 Stk.	 AUTCLICK Tragschienen in Sonderlänge 919mm - 1 Stk. davon inkl. Endkappe und Tragschienenverbinder

1 Stk.	 AUTCLICK Blindabdeckung aus Aluminium mit bewährtem AUTCLICK Clipsystem in Sonderlänge 919mm 		
		  inkl. Endkappen beideseitig.

1 Stk.	 AUTCLICK Blindabdeckung aus PC (Polycarbonat) in Sonderlänge 919mm

1 Stk.	 AUTCLICK Durchgangsverdrahtung 7x2,5mm² - 1,1m lang

1 Stk. 	 AUTCLICK Anschlussleitung 7x2,5mm² - 150mm lang

1 Stk. 	 230V Anschlussleitung 2m lang inkl. Aufbautaster zum Ein- und Ausschalten sowie zum rauf und runter-
		  dimmender LED Einsätze.

1 Stk.	 Montagezubehör bestehend aus Deckenaufbau Montageclip, Seilabhänger und Kettenabhänger

Abmessungen sowie Gewicht des Musterkoffers:		  ca. 115cm x 50cm x 15cm | ca. 13kg

Product contents of the sample case:

2 pieces	 AUTCLICK LED inserts - 90° DALI dimmable in neutral white (4000K) in a shortened special length 919mm
		  instead of 1528mm standard length - equipped with a power DIP switch and a phase switch.

2 pieces	 AUTCLICK trunking rails in special length 919mm - 1 piece including end cap and trunking rail connector

1 piece 	 AUTCLICK blind cover made of aluminum with proven AUTCLICK clip system in special length 919mm incl.
		  End caps on both sides.

1 piece 	 AUTCLICK blind cover made of PC (polycarbonate) in a special length of 919mm

1 piece 	 AUTCLICK through wiring 7x2.5mm² - 1.1m long

1 piece 	 AUTCLICK connecting cable 7x2.5mm² - 150mm long

1 piece 	 230V connection cable, 2m long, including surface-mounted button for switching on and off as well as for 
		  dimming up and down the LED inserts.

1 piece	 mounting accessories consisting of ceiling mounting clip, wire suspension kit and chain suspension kit

Dimensions and weight of the sample case: 	 approx. 115cm x 50cm x 15cm | approx. 13kg

AUTCLICK Musterkoffer zur Produktpräsentation | Sample case for product presentation

AUTCLICK

AC-900-000
AUTCLICK Musterkoffer
AUTCLICK Sample case
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