
DALI Jalousie Modul | Blinds (Louvre) Module

1. 	 Geeignet zum Ansteuern von Jalousie Motorsteuerungen mit  
	 separaten 230V Eingängen für Up und Down über DALI

2. 	 Ausgänge gegeneinander verriegelt
3. 	 Die Steuerung des Moduls erfolgt über die DALI-Befehle 

	 RECALL MAX oder UP für Auf und RECALL MIN oder DOWN 
	 für Ab, der Vorgang hält solange an, bis ein OFF die Motor- 
	 steuerung stoppt

4. 	 Das Interface verfügt über eine DALI Adresse und 4 programmier- 
	 bare Vorgänge zum Verstellen des Jalousie Kippwinkels bzw.  
	 Öffnen/Schliessen der Jalousie

5. 	 Die Versorgung des Moduls erfolgt direkt über die DALI-Leitung,  
	 es ist keine zusätzliche Versorgung notwendig

1. 	 Suitable for the control of jalousie modules with separate 230V  
	 input for Up and Down via DALI 

2. 	 Interlocked outputs 
3. 	 The module is controlled by the DALI commands RECALL MAX or  

	 UP for Up and RECALL MIN or DOWN for Down, the state holds  
	 until an OFF is received 

4. 	 The interface has a DALI address and can be added to groups,  
	 there are 4 programmable profiles for adjusting the tilt angle and  
	 to open or close the blinds. 

5. 	 The module is supplied directly via the DALI line, no additional  
	 supply required

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DALI STROMAUFNAHME 5,5mA

MAX. NENNLAST UND NENNSTROM 1000VA / 4A

MAX. SCHALTFREQUENZ RELAIS 0,2Hz

EINGANG | AUSGANG 230VAC | 230VAC

MAX. LEITUNGSQUERSCHNITT 2,5mm²

ZUSTAND NACH NETZRÜCKKEHR Abhängig von der DALI Einstellung

ABMESSUNGEN (L X B X H)
  98 x 17 x 56mm (Hutschienenmontage)
120 x 30 x 21mm (Deckeneinwurf)

GEWICHT 52g (Hutschienenmontage)

PRODUCT SPECIFICATIONS

DALI CURRENT CONSUMPTION 5,5mA

MAX. NOMINAL LOAD AND CURRENT 1000VA / 4A

MAX. SITCHING FREQUENCY RELAY 0,2Hz

INPUT / OUTPUT 230VAC | 230VAC

MAX. WIRE CROSS-SECTION 2,5mm²

STATUS AFTER MAINS RETURN Dependent on DALI setting

DIMENSIONS (L X W X H)
  98 x 17 x 56mm (DIN Rail Mounting) 
120 x 30 x 21mm (Remote Ceiling)

WEIGHT 52g (DIN Rail Mounting)

ARTIKEL NR. BEZEICHNUNG

LC-004-803 DALI Jalousie Modul - Hutschienenmontage

LC-004-804 DALI Jalousie Modul - Deckeneinwurf

IP20

ITEM NO. ITEM

LC-004-803 DALI Blinds Module - DIN Rail Mounting

LC-004-804 DALI Blinds Module - Remote Ceiling

446

FUNKTIONEN FEATURES

LED STEUERUNGEN | LED  CONTROLLER

HINWEIS
PLEASE NOTE

ANSCHLUSSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
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Bei der Montage der Steuerungen sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter 
dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter  
anderem, dass die Steuerung niemals zur Gänze ausgelastet wird, sondern mit ca. 25% 
Leistungsreserve betrieben werden muss. Pro Steuerung darf nur ein Netzteil ange- 
schlossen werden und niemals mehrere parallel. Berücksichtigen Sie die Spannungsab-
fälle auf der Primär- und Sekundärseite der Steuerung und setzen Sie sie niemals einer 
direkten Sonneneinstrahlung aus. Montieren Sie die Steuerung so, dass sie von benach-
barten Quellen nicht erhitzt wird und dass ihre eigen erzeugte Wärme gut ableiten kann.

During assembly of the controllers the installation guidelines (see chapter "interesting 
facts") must be followed. Important aspects to consider are, among others, that the con-
troller must never operate at full capacity but leave a margin of 25%. No more than one 
power supply unit should be attached to each controller and never multiple controllers in 
parallel. Consider voltage drops on the primary and secondary sides of the controller and 
never place it in direct sunlight. Assemble the controller in a way that it cannot be warmed 
by neighbouring sources and that heat can be conducted away efficiently.
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Schaltschema | Wiring Diagram
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