
AUTCOUSTIC38

Klebeverbindungen

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger um PET-Platten miteinander zu verkleben | Double-Sided Adhesive Scrim Carrier Tape for Bonding PET Panels to Each Other

TPU Heissklebefilm um PET-Platten mit Filzen zu Kaschieren | TPU Hot-Melt Adhesive Film for Laminating PET Panels with Felts

KL-130-009
Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger 0,09mm stark mit 80g/m² 
1300mm breit - für das Zusammenkleben von PET Akustikplatten
Double-sided adhesive scrim carrier tape, 0.09 mm thick, 80 g/m²
1300 mm wide – for bonding PET acoustic panels

Klebeband mit Gewebeträger auf die PET-Platte 
aufbringen.

Apply the fabric-reinforced tape to
the PET panel.

Heißklebefilm mit Schutzfolie mittels 
Thermopresse auf die PET-Platte aufbringen.

Apply the hot-melt adhesive film with protective
liner to the PET panel using a thermal press.

Schmelzpunkt | Melting point: 
75°C

Temperaturbereich der thermischen Verklebung
Temperature range for thermal bonding

: +80°C bis | to +100°C

Dauer der thermischen Verklebung pro Seite:
Bonding duration per side: 

ca. | approx. 3 Minuten | minutes

Anschließend Schutzfolie entfernen und 
PET-Platten unter Druck miteinander verkleben.

Then remove the protective film and bond the
PET panels together under pressure.

Anschließend Schutzfolie entfernen und den 
PET-Filz in einem zweiten thermischen Schritt mit 

der PET-Platte verbinden.
Then remove the protective liner and bond the

PET felt to the PET panel in a second thermal step.

Farbe | Color: 
milchig | milcky transparent

Mit diesem doppelseitigen Klebeband (Breite 130 cm) lassen 
sich PET-Akustikplatten schnell, sauber und präzise flächig mit-
einander verkleben – ganz ohne lange Trocknungszeiten oder die 
typischen Verschmutzungen, wie sie bei Sprühklebern auftreten 
können. Die Verklebung erfolgt einfach bei Raumtemperatur, 
ohne den Einsatz von Thermopressen. 
 
• Erhältlich in 0,09 mm und 0,15 mm Stärke 
• Zum Verkleben von Platten untereinander: 0,09 mm 
• Für die vollflächige Wandmontage: 0,15 mm 
   (abhängig von der Wandbeschaffenheit)

This Double-sided adhesive scrim carrier tape (130 cm wide) 
allows PET acoustic panels to be bonded quickly, cleanly, and 
precisely over the entire surface – without long drying times or 
the typical contamination that can occur with spray adhesives.
Bonding is done easily at room temperature, without the
need for thermal presses.

• Available in 0.09 mm and 0.15 mm thickness
• For bonding panels to each other: 0.09 mm
• For full-surface wall installation: 0.15 mm
   (depending on wall condition)

Dieser Heißklebefilm (Breite 130 cm) eignet sich ideal zum 
Kaschieren von PET-Platten mit PET-Filzen und wird unter Hitze 
in zwei Schritten verarbeitet. 

Im ersten Schritt wird der Heißklebefilm auf die PET-Platte auf-
getragen und thermisch verbunden. 

Im zweiten Schritt wird die Schutzfolie entfernt, der Filz aufge-
legt und anschließend dauerhaft mit der Platte verschmolzen.

This hot-melt adhesive film (130 cm wide) is ideal for laminating 
PET panels with PET felts and is processed in two heat-based 
steps.

In the first step, the hot-melt film is applied to the PET panel and 
thermally bonded.

In the second step, the protective liner is removed, the felt is 
positioned, and then permanently fused with the panel.

KL-130-015
Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger 0,15mm stark mit 90g/m² 
1300mm breit - für das Zusammenkleben von PET Akustikplatten
Double-sided adhesive scrim carrier tape, 0.15 mm thick, 90 g/m²
1300 mm wide – for bonding PET acoustic panels

KL-130-110
TPU Heißklebefilm 0,10mm stark | 1300mm breit
für das Kaschieren von PET Akustikplatten
TPU hot-melt adhesive film, 0.10 mm thick | 1300 mm wide
for laminating PET acoustic panels




