LED Profil LBY | max. LED Leistung pro Meter: 18W — Flexstrip 80

ALUMINIUM PROFIL | ALUMINIUM PROFILE

AP-001-011
Aluminium Profil LBY
Aluminium profile LBY
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AB-001-003
PMMA Abdeckung LB Flach Opal
PMMA cover LB flat milky

PMMA ABDECKUNG | PMMA COVER

17,78 mq
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MONTAGEMOGLICHKEITEN | MOUNTING POSSIBILITIES

Stiegenunterkonstruktion - Holz, Beton, usw.
stairs substructure - wood, concrete, etc

29 mm

15mm starker Parkettboden z.B. - min. Plattenstarke 15mm
15mm thick parquet floor e.q. - min. panel thickness 15mm

29 mm

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS

| | | SONDER SPECIAL
n H N N

STANDARDLANGE = 2M | ALLE ANDEREN LANGEN SIND
VOM UMTAUSCH UND DER RUCKGABE AUSGESCHLOSSEN.
LANGEN UBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET

UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

HINWEIS
PLEASE NOTE

ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN.
LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER
AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche
bei der Montage zu ber(icksichtigen sind. Ausgehend von 20°C veréndert sich die Lange
beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro

Meter je 10°C Temperaturunterschied.

in temperature.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered
during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately
0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference
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