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1. Funktion

Die Lunatone Bluetooth Module sind Schnittstellenmodule zwischen einem iOS- oder Android- Mobilge-
rat (Bluetooth Low Energy fahig) und einem DALI-Lichtsystem. Eine App ist fir die genannten Betriebs-
systeme verfligbar.

Flr das DALI Bluetooth Modul kénnen bis zu 32 benutzerdefinierte Seiten mit jeweils maximal 12 Tasten
erstellt werden (ab Firmware 4.0) . AuRerdem stehen 5 Standarddesigns zur Verfiigung, die entweder
direkt verwendet oder aber vom Benutzer adaptiert werden kdnnen. Die Konfiguration der Funktionen
der jeweiligen Bedienoberflachen (Layouts) erfolgt mit dem Softwaretool DALI-Cockpit.

Uber die App kann das angeschlossene DALI-System mithilfe der in den Layouts hinterlegten Funktionen
bedient werden. Es kann jeweils ein Mobilgerat mit dem Schnittstellenmodul verbunden sein.

2. Bedienung via Mobilgerat

Die ,,DALI Touch“-App fir Mobilgerate kann heruntergeladen werden via:
AppStore: https.//itunes.apple.com/us/app/dalitouch/id994496429?|s=1&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details ?id=com.lunatone.dalitouch

Nachdem die App installiert und das Bluetooth-Modul an den DALI-Kreis angeschlossen wurde (Instal-
lation siehe Abschnitt 4), kann die App bereits eine Verbindung zum Modul aufbauen. In der ,, App-
Ubersicht” werden alle gefundenen Bluetooth-Module mit der gerade , aktiven Bedienoberfliche” (Aus-
lieferzustand: Layout 1) angezeigt (siehe Bild 1).

Wird aus der ,App-Ubersicht” eines der vorhandenen Module selektiert, so erscheint diese Bedienober-
flache und der DALI-Kreis kann tiber die im Modul hinterlegten Funktionen gesteuert werden (siehe Bild
2). Rechts unten auf der Bedienoberflache wird die Nummer des Layouts angegeben. Mdéchten Sie an
der Funktion etwas dndern so ist dies liber das Layout mit ebendieser Nummer im DALI-Cockpit moglich.

Die fiir die Layouts verwendeten Bilder lassen sich Uber die ,Layout-Library” verwalten. Zugang zur
,Layout-Library” erhalt man tiber den Punkt ,,Manage Layouts“ im Hauptmenii (,,App-Ubersicht“). In
den ,Standard-Layouts” (siehe Bild 3) sind die bereits vordefinierten Layouts mit den Nummern 1-5
zu finden wahrend unter” Customized Layouts” (siehe Bild 4) fur die Bedienoberflichen von Nummer
100-255 (benutzerdefinierter Bereich) beliebige Bilder aus dem Speicher des Mobilgerats zugewiesen
werden kdnnen. Ein zugewiesenes Bild kann jederzeit wieder geldscht, geindert oder durch Andern der
Nummer einem anderen Layout zugewiesen werden (siehe Bild 5 und 6). Dariiber hinaus kdnnen Sie das
Bild auch per Email versenden (um dieses etwa im DALI-Cockpit Konfigurationstool wo die Funktion der
Layouts konfiguriert werden fiir die entsprechende Layoutnummer zu hinterlegen).

Altere Versionen sollten auf die aktuelle Firmware upgedated werden. Diese steht zum Download auf der Website be-
reit: http://lunatone.at/downloads/DALITouchBLE.zip. Folgen Sie bitte den Anweisungen im beiliegendem Info-File oder der
Anleitung in Abschnitt 5. dieses Dokuments.
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Anforderungen an Layout Bild:

Auflosung (Empfehlung): 1350x2040dpi
Format: JPG, PNG oder GIF

Ubersicht:

0000 3AT %

eee00 3AT &

Menu:

- Manage Layouts
- Manage Themes
- Demo Mode

Bl Lunatone scanning

connected

1:,, App-Ubersicht” gefundene Module 2: , aktive Bedienoberfliche®

Layoutverwaltung:

seee0 3 AT 7 16:53

®eee0 3AT = 16:58 { 52 %W

o
N\

/
| |
|

Hinzufiigen eines
Bildes fiir eine
Benutzeroberflache

B Lunatone Rl Lunatone

3: ,Layout-Library“ - Standard 4: ,Layout-Library” - Customized

DALI Bluetooth Manual [4] © 2019, Lunatone Industrielle Elektronik GmbH



Layout 100 hinzugefiigt:
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5: Customized Layout 100

Weitere Hinweise:

e00e0 3AT = 16:41 3 84 % W

Touch - 4.5

7: Verbindung wird gesucht/aufgebaut

Lunatone

Layout Actions
Change Layout Image
Change Layout Number

Email Layout Image

Cancel

6: Editiermoglichkeiten

eeee0 3AT =

8: Anzeige der Koordinaten der letzten
Betdtigung
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eeeee 3AT =

Touch Panel Settings

Set Panel Name

Set User Image

Proximity Notification

Cancel

connected

9: Unbekanntes Layout 10: Menii Bedienoberflache

Sollte nach einer Bluetooth-Verbindung gesucht werden oder die Verbindung abgebrochen sein, so wird
dies durch das in Bild 7 dargestellte Symbol angezeigt.

Nach einer Betatigung der Bedienflache werden fiir etwa 3 Sekunden rechts unten die Koordinaten des
Tastendrucks (in % bezogen auf die BildschirmgréRe) angegeben (siehe Bild 8). Diese Information ist fiir
die Definition von Bedienfeldern im DALI-Cockpit sehr hilfreich.

Im Fall, dass im Modul eine Bedienoberflache aktivist, fir die noch kein Bild definiert wurde (wie in Bild 9
fur das Layout 101), wird das nicht definierte Layout mit einem Fragezeichen dargestellt. Das gewlinschte
Bild kann dann wie bereits beschrieben lGber ,,Manage Layouts”“ dem Layout (hier Nr. 101) zugewiesen
oder alternativ Uber die Menifunktion ,,Set User Image” festgelegt werden (siehe Bild 10).

Der Unterschied dieser beiden Methoden besteht darin, dass jedes verbundene Bluetooth-Modul auf
dieselbe ,Layout-Library” zugreift (und somit dieselben Bilder fiir eine Layoutnummer verwendet), wah-
rend das ,User Image” nur fiir genau diese gerade aktive Bedienoberflache des aktuellen Moduls ver-
wendet wird. Dadurch kann bei einem bestimmten Modul fiir dieselbe Layoutnummer ein anderes Aus-
sehen verwendet werden als in der , Layout-Library” hinterlegt.

Weiter Menlpunkte sind zur Benennung des Panels vergeben und zum Aktivieren der Anndherungs-
funktion vorgesehen (siehe Bild 10).

2.1. Theme Verwaltung

Zur besseren Veranschaulichung gibt es ein Video das den Prozess der Theme Erstellung und Verwen-
dung mit der DALI Touch App zeigt.

Youtube: https.//youtu.be/giCoND-oGPA
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2.1.1. Account Einrichtung und Theme Erstellung

Eine weitere Moglichkeit benutzerdefinierte Layouts in der DALI Touch App verfligbar zu machen, ist
mit dem Menilpunkt ,,Manage Themes” gegeben. Dazu wird ein Account auf dalitouch.com bendtigt.
Folgende Schritte miissen durchlaufen werden um ein Theme zu erstellen.

Register New Account

Account name

sample

Email

a) Account erstellen
dalitouch.com Login:

sample@lunatone.at

Theme password (required by DALI Touch App)
theme pass

A Account Passwort
ccount password
......... App Login:

......... Theme Passwort

\

11: Account Erstellungsmaske

A Home Gal Themes

Welcome to

DALI Touch - Theme Manager 1.0

This web service supplies themas to the DALI Touch App. A theme is a collection of related layouts -- i.e.
images identified by a unique layout-id. Using themes a company can easily and automatically install
uniform layouts to all employees.

Furthermore, a theme can define settings effecting the user interface of the App. This allows the theme
maintainer to change the name that appears in the App's title bar, or to hide certain menu items.

b) ,Theme Manager” oder ,Themes“

Theme Manager Menipunkt auswéahlen

Create and modify your themes

Profile

© Show -- View your account
o Edit --Edit your account settings

© Password -- Change your account password

12: ,dalitouch.com” Startseite

Manage Themes

You have not defined any themes yet.

Click the button below to add a new theme.

( < Add new theme ]

c) Auf ,Add new Theme*“ klicken

13: Manage Themes
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Add New Theme

Theme name

Theme description

DALI Touch App Setting _— e)
[ Use theme name as App title
B4 Enable custom layouts

b4 Enable demo mode

14: Add New Theme

Q Manage Layouts Set Panel Name
Manage Themes Q Set User Image
e! Demo Mode Q Remove User Image

About DALI Touch Proximity Motification

Cancel Cancel

A
(1) ... Use theme name as App title
(2) ... Enable custom layouts
(3) ... Enable demo mode
15: Sonstige Optionen

Layouts
Images must be in IPG, GIF or PNG format and have a filename like layoutnumber . jpg.

layoutnumber has to be a valid address in the range of 1 to 255. S0 you could upload 100. jpg to

define a new image for layout 100.

=+ Add layout images

16: Bild(er) hochladen

Manage Buttons

Use the Lunatone DALI-Cockpit Software to assign commands to the buttons in your images. @

(=)

17: Theme speichern

Lunatone

d) Theme Namen und Beschreibung

eingeben

e) Sonstige Optionen

f) Bild(er) hochladen:
Mit entsprechender Layout Num-
mer als Namen. z.B.: Layout 10 -

10.jpg

g) Auf ,Speichern”klicken
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2.1.2. Theme Download mit App

iPad = 11:20 5 b 26 %@

DALI Touch
£ ey

a) Dali Touch App o6ffnen (Link in Punkt 2.)

18: DALI Touch App Startseite

11:45 73 22%E04

DALI Touch

Menu

Manage Layouts

Demo Mode

LR b) Meni (rechts oben) —Manage Themes

19: Meniipunkt Manage Themes”

o ¢) Account Name und Theme Passwort (aus Punkt 2.1.1.)

Enter account name and password for
dalitouch.com

E’ eingeben und mit ,,0K" bestatigen

Cancel

20: Theme Login
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21: Install Theme

iPad = 11:45 5} 2%+

DALI Touch

Manage Layouts

Manage Themes

About DALI Touch

22: Demo Mode

Lunatone

d) Das gewiinschte Theme auswdhlen und auf den ,In-
stall” button klicken

e) Um zu Uberprifen ob die Bilder erfolgreich geladen
wurden geht man Uber ,Done” zur Hauptseite und
wahlt im Menl den ,,Demo Mode”. Dort werden die
Layouts angezeigt. (Der Demo Mode ist nur verfiig-
bar, wenn bei der Theme Erstellung die entsprechende
Checkbox gesetzt wurde.

Anmerkung: Wenn das Layout auf dalitouch.com verandert wird, bekommen alle die mit der DALI Touch
App auf die Themes dieses Accounts Zugriff haben, eine ,theme update available” Benachrichtigung in
der App. Die betroffenen Themes kdnnen so einfach aktualisiert werden.

2.1.3. Mehrere Layouts in einem Theme

In einem Theme kdnnen auch Layouts fir mehrere Bluetooth Gerate abgelegt werden (z.B. alle Rdume
im Erdgeschoss eines Gebdudes in einem Theme). Dabei ist nur darauf zu achten dass die Layoutnummer
auf den einzelnen Geraten nur einmal vergeben werden darf.

DALI Bluetooth Manual
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3. Konfiguration mit dem DALI-Cockpit

Das DALI Cockpit ist das DALI-Konfigurationstool von Lunatone, es steht kostenlos zum Download auf der
Lunatone-Website zur Verfligung (www.lunatone.at). Vergewissern Sie sich, dass sie immer die aktuelle
Version verwenden, nur so ist sichergestellt, dass alle Gerate erkannt und alle Funktionen unterstitzt
werden (fiir DALI BT-Modul: DALI-Cockpit V1.25 und héher).

Mit dem Tool lassen sich DALI-Betriebsgerdte und Lunatone Steuergerate adressieren und konfigurie-
ren. Alle am DALI-Bus gefundenen Komponenten werden nach der Adressierung im Component-Tree
aufgelistet (Punkt 23).

%% DALINetwork - DAUEM

File DALIBus Preferences

DEH%% 2|0

| llocalize

%ﬁ% DALTUSB DALI Bluetooth Modul
+ 4 DALI4Ch LED Dimmer

- () Led converter (A1)

' Led converter (A2)

-/ Led converter (A3)

- ¥ DALIRGB-PWM 16A (AS5)
- ¥ DALIRGBW-PWM (A6)

: ' DALI CW-WW 700mA (A7
[ DAUI Bluetooth 4.0 (eAd)

* [] DALI Touch BT (eAS5)

DALI Touch BT Modul

23: Component-Tree

Durch Auswahl der entsprechenden Komponente gelangen Sie zur jeweiligen Konfigurationsseite.

3.1. Allgemeine Einstellungen

Die Konfigurationsseite der DALI Bluetooth-Module (siehe Bild Fehler: Verweis nicht gefunden) ist in
Tabs gegliedert, wobei sowohl fiir jedes Layout als auch fir die allgemeinen Einstellungen ein Tab zur

Verfligung steht.

Links befindet sich der Bereich fiir allgemeine Funktionen, wie die Anzeige lber die vorhandenen Lay-
outs, die Moglichkeit Layouts zu erstellen und zu I6schen oder ein Bild fir ein Layout auszuwdhlen. Bei
der Variante DALI Touch BT haben Sie auRerdem die Méglichkeit das Touchpanel abzugleichen (,,Calibra-
tion“).

Der Kopf der Seite beinhaltet allgemeine Informationen zum Gerét (Hersteller, Artikelname, Artikelnum-

mer, Seriennummer und Firmwareversion).
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Device Info: Firmwareversion
Type, Manufacturer, etc. Updatefunktion
, == read 2w, save
Device Info
Name: DALI Touch BT Article Number: 24035465-8T Update...
Manufacturer: Lunatone Serial Number: |1 Firmware Ver: |4.5

DALI Device Type: N/A Short Address: Set

General | Layout 1 \

[¥] TouchPanel- LED on Bluetooth version: 1.0
[¥] Show button hints [¥]Beeper Power up
[ Calibration... ] [l Enable PIN (4digts) Socaoe': 3:t:er Destination Address
Number of Layouts: no change v} [ v
1/32 B Delay: e
[ T ——— ] [¥] Enable Proximity Event 0 [0...7sed]

ove Layout Proximity Event Command Zieladresse
Add Lavout pichre. . [noadion k = 1: |none =

=

Allgemeine Einstellungen:

Layout hinzufiigen:

PinCode (Zugriffsschutz)
Standardlayout

Annaherungsfunktion
leeres Layout

PowerUp-Verhalten

Kopie eines bereits bestehenden Layouts

Touchpanel LED

Touchpanel Beeper

24: Aufbau Konfigurationsseite

Allgemeinen Einstellungen:

Enable PIN: Aktivieren des Zugriffsschutzes durch einen 4-stelligen Pincode. Wird dieser aktiviert, so
werden Sie beim Bedienversuch am Bediengerat von der App aufgefordert den PIN einzugeben.

Anndherungsfunktion: Ist die Anndaherungsfunktion aktiviert, kann fiir den Fall, dass ein Mobilgerat mit
ebenfalls aktivierter Anndherungsfunktion in den Empfangsbereich der Bluetooth-Verbindung kommt,
eine Aktion ausgefiihrt werden, wie etwa automatischen Einschalten des Lichts (Unterstiitzung ab Blue-
tooth-Version 1.0, Firmware-Version 4.3).

Power-Up: Verhalten des Moduls nach einem Power-Up

TouchPanel-LED und Beeper: De-/-aktivieren von Led und Beeper des Panels (nur bei DALI Touch).
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3.2. lLayout Einstellungen

Ist ein Layout ausgewahlt, so sind links weitere Optionen verfiigbar. Das ausgewahlte Layout kann ge-
I6scht werden und es kann das fiir dieses Layout zu verwendende Bild festgelegt werden. Dies ist sehr
hilfreich wenn die Koordinaten der jeweiligen Bedienfelder definiert werden. Die Felder (Buttons) lassen
sich mit der Checkbox ,,Show button hints“ ein- und ausblenden.

, 5= read 2o save , = read 2o, save
Device Info Device Info
Name: DALI Bluetoc Name: [DALI Touch E
Manufacturer: Lunatone

Manufacturer: Lunatone
DALI Device Type: N/A

- Layout 1

DALI Device Type: N/A

- Layout 1

Use at StartUp Use for Panel
Edit Layout Number: 1 Edit Layout Number: 1
[] show button hints Show button hints
_ | Button 1 ‘ Button 2 ‘ But Button 1 Button 2 But

Coordinates Coordinates
Number of Layouts: Button Center X [%]: Number of Layouts: Button Center X [%]:
( 132 { 132

Button Center Y [%]: Button Center Y [%]:

[ Add new Layout... ] [ Add new Layout... ]

Function Function
[ Remove Layout ] [ Remove Layout ]
[ Add Layout picture... ] Link to Layout [ Add Layout picture... ] Link to Layout
[ Delete Layout picture | | @ DALI Command ( Delete Layout picture | | @ DALI Command

26: DALI Touch BT Modul
25: DALI Bluetooth Modul

Hinweis: Es muss immer ein Layout als Start-Layout (DALI Bluetooth, ,,Use at StartUp“) oder fiir das Panel
(DALI Touch BT, ,,Use for Panel) festgelegt werden. Dieses Layout kann nicht geldscht werden?.

2Sollten Sie aus Versehen das gerade aktive Layout entfernt haben, kénnen Sie durch einen Powercycle auf das Startlayout
wechseln.
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Layoutnummer:

Die Nummer der Layouts kdnnen im Feld ,Edit Layout Number“ gedndert werden (100...255), die Num-
mer dient dem einfachen Zuweisen eines passenden Bildes in der App.

Aulerdem wird die Layoutnummer fir die , Link-Funktion” verwendet. Damit lassen sich Tasten derart
konfigurieren, dass mit Tastendruck auf ein anderes Layout (mit anderer Nummer) gewechselt wird. In
der App kann auf diese Weise zwischen verschiedenen Bedienoberflichen umgeschaltet werden und
ermoglicht so eine ,,Menuestruktur”,

Buttons:

In jedem Layout kbnnen bis zu 12 Tasten konfiguriert werden. Jede Taste ist durch Koordinaten definiert.
Eine Taste wird durch das Zentrum sowie Breite und Hohe definiert. Die Angaben erfolgen in % bezogen
auf die Layoutgrosse (0/0 links oben, 100/100 rechts unten — siehe Bild 8 und 15). Sehr hilfreich zum
Festlegen des Zentrums einer Taste ist die Koordinatenanzeige in der App.

Ist ,,Show button hints” aktiviert werden die definierten Felder in der Layoutilibersicht dem eingestellten
Hintergrundbild tberlagert. Der aktuell ausgewahlte Button ist nochmals hervorgehoben.

Tasten diirfen auch Uberlappen, in diesem Fall gilt die Taste mit der h6heren Nummer als selektiert (wie
in Bild 15 bei den Tasten 6 und 7).

Darstellung der Tasten PowerUp Layoutnummer (App)

Device Info
Name: Update... Taste
Manufacturer: Firmware Ver: |4.5 Hinzufiigen /
DALI Device Type:/N/A : v Set Loschen

) [V]use at StartUp Add Button
Edit Layout Number: 1 Buttons count: 7 Delete Button

[¥] show button hints Tabs fiir die
Button1 | Button2 | Button3 | Button4 | Button5 | Button6 | Button 7 *‘ Tasten
Coordinates
Number of Layouts: Button Center X [%]: 25 Button Width [%]: 50
1/32

Button Center Y [%]: 16 Button Height [%]: 33 .
Add new Layout... \ Koordinaten der Taste

Function (Zentrum, Breite, Hohe)

27: Layout Seite Einstellungen
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Funktion:

Jeder Taste kann eine Funktion zugewiesen werden. Als Funktionen stehen folgende Méglichkeiten zur
Auswahl:

¢ ein Link zu einem anderen Layout, damit lassen sich Wechsel zwischen unterschiedlichen Layouts
und somit Mendstrukturen realisieren

W Layout 100

[¥] use at Startup
Edit Layout Number: 1
Button 1 | Button2 | Button 3
Coordinates
Button Center X [%]: 25
Button Center Y [%]: 16
Function
@ Link to Layout  |Layout 100 ¥
_) DALI Command

Add Button

Button 7

Buttons count: 7

utton 4 Button 5 Button 6

Button Width [%]: 50

Button Height [%]: 33

Funktion: Link
nur auswabhlbar,
wenn anderes
Layout verfiighar

28: Link-Funktion

¢ ein DALI-Befehl, diese Auswahlmoglichkeit umfasst diverse Mdoglichkeiten und Detailfunktionen

um DALI-Befehle auf den Bus zu versenden

L R TR

Button Center Y [%]: 16

Function

Link to Layout

DALI-Funktion @ DALI Command

Adresse(n) + Function:

L venau | suge -

Button Height [%]: 33

Destination Address

Detaileinstellungen: DALI

Befehle [BFl - Pushbutton: sends CmdX

Cmd X (ON Cmd) Zieladresse
GOTO SCENE 0
[ _ Schaltfunktion
[T1Fade time DALI-Befehl

[0] fastest

29: DALI-Funktion

DALI Bluetooth Manual

[15] © 2019, Lunatone Industrielle Elektronik GmbH



Lunatone

3.3. Button Funktionen

3.3.1. Slider

Button 1 Button2 | Button3 Button4 | Button5 | Button6 | Button7 | Button8
Coordinates

Button Center X [%}: [ 50| Button Width [%]:
Button Center Y [%]: Button Height [%]: E

Function
OLink Funktion: Slider
Link to Layout 1: | Gruppe v Group 1(G1) ik - DAP (Helligkeit)
® DALI Command 2 |keine i - Tc (Farbtemperatur)
3:  keine v - RGB (Farbe)
Slider-Bewegungsachse Fisikison:
BF20 - Slider DAP v
Slider Alignment: Show slider value:
il v| [Nein v <_ Einblenden des Slider Wertes
Color scheme des Thumbs Color scheme: Thumb type:
- Dark (schwarz) Dark v |Typel ¥
- Bright (weil3)
Reference Device:

Reference Device

Um nach einem Verbindungsaufbau in der App die richtige Slider-Position anzeigen zu kdnnen,
muss eine Referenz Leuchte festgelegt werden, von der der entsprechende Wert ausgelesen werden kann.

30: Slider Einstellungen

31: Slider Beispiel

B UeO

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6

32: Thumb Typen

Die Einstellungen in Bild 30 legen das Verhalten und Aussehen eines Sliders fest.

Bild 31 zeigt den Slider wie er in der App aussehen wiirde. Die rot gestrichelte Linie wird in der App
nicht angezeigt und dient nur zur Visualisierung des Bereichs in dem der Slider bewegt werden kann.
Die groRe dieses gestrichelten Rechtecks kann tiber die Button Koordinaten angepasst werden.
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3.3.2. Info Text Anzeige

Informations Text

Aktualisierungsrate:
Zeitangabe wie oft die
Anzeige aktualisiert werden soll

Lunatone

Button 1 Button 2 Button 3 Button 4 Button 5 Button 6 Button 7 Button 8
Coordinates
Button Center X [%]: ‘ 75 Button Width [%]: 30
Button Center Y [%]: 83 Button Height [%]: 5

Function

O Link to Layout

(® DALI Command

Funktion:

BF24 - Info text
Information Text:
Temperatur

Refresh period:
10s

Funktion: Info Text

Sensor Address:

v |(eAD) v & Poll Adresse

33: Info Text Funktion

Die Info Text Schaltfunktion dient zur Anzeige bestimmter Werte in der DALI Touch App. Die Anzeigen
werden kontinuierlich aktualisiert und die Aktualisierungsrate (Refresh period) ist konfigurierbar. Ab-
hangig von dem eingestellten Informations Text kann als Poll Adresse eine DALI- oder eDALI-Adresse

ausgewahlt werden.

Folgende Werte in Verbindung mit den entsprechenden Geraten, konnen angezeigt werden.

Informations Text

Benotigtes Gerat

Temperatur DALI CS (eDALI-Adresse)
Lichtpegel DALI CS/LS (eDALI-Adresse)
Farbtemperatur DALI DT8 CW-WW Dimmer (DALI-Adresse)

Uhrzeit (Min:Sek)

DALI RTC (DALI-Adresse)

Uhrzeit (Stunde:Min)

DALI RTC (DALI-Adresse)

Uhrzeit (Stunde:Min:Sek)

DALI RTC (DALI-Adresse)

ON/OFF Status

DALI Gear (DALI-Adresse)
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4. Installation

Das DALI-Bluetooth Modul wird direkt am DALI-Kreis angeschlossen und benétigt keine eigene Versor-
gung. Diese erfolgt Gber den DALI-Kreis. Der Anschluss an den DALI-Kreis kann ohne Beachtung der Po-
lung erfolgen.

Das DALI Bluetooth Touch kann an einer Unterputzdose befestigt, das DALI Bluetooth darin unterge-
bracht werden. Zur Verdrahtung kann Volldraht oder Feindraht mit Leiterquerschnitt von 1,0mm? bis
2,5mm? (DALI Touch BT) bzw. 0,5mm? bis 1,5mm? (DALI Bluetooth) verwendet werden.

Die DALI-Bluetooth Module sind multimasterfahig, das bedeutet mehrere Steuermodule kénnen in ei-
nem DALI-System parallel installiert werden.

Das DALI-Bluetooth Modul belegt keine der 64 DALI Adressen, diese stehen somit alle fiir Vorschaltgerate
zur Verfligung.
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5. Firmwareupdate

Die aktuelle Firmware steht zum Download auf der Website bereit:
http://lunatone.at/downloads/DALITouchBLE.zip

Lunatone

Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die aktuelle Version des DALI-Cockpit verwenden:
http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

Vorgehensweise:

1. Verbinden Sie das DALI-Bluetooth Modul Gber den DALI-Bus mit dem DALI-USB oder DALI RS232

Gerat.

2. Offnen Sie das DALI-Cockpit, adressieren Sie das Gerit und wahlen es anschlieRend im Compo-

nent-Tree aus.

Die Seite sieht dann wie folgt aus (Bsp: Firmware Version 3.6):

Device Info
Name: DALI Bluetooth 4.0 Article Number: N/A
Manufacturer: Lunatone Serial Number: |N/A

DALI Device Type: N/A Short Address: |eAD v

Device Settings
Layout:

|6 Button User Definable v

[Button1 Button2 | Button3 | Button4 | Buttons | Buttons |

Destination Address

[All (DALI Broadcast) v ]

DALI Commands
") Send ONJOFF command as direct arc power comman
@ send ON/OFF command as indirect light level comm:

ON Cmd: OFF Cmd:

(GOTO Sceneo ~ | 5070 Sceneo -
Dim Mode

[dim UP/DOWN, ON/OFF command on short press v]

FadeTime for ON: |[7] 5.6sec v | [|setbefore ON

FadeTime for OFF: [[7] 5.6sec v | [|setbefore OFF

|¥| TouchPanel- LED on /| Beeper

34: DALI Cockpit Oberflache bei Firmwareversion 3.6

Update...

Firmware Ver:

]

3.6

Update
Button

Firmware
Version

3. Dricken Sie den Update-Button und geben Sie den im Zip-File enthaltenen Code zum Freischalten
der Updatefunktion ein.
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http://lunatone.at/downloads/DALITouchBLE.zip
http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

Lunatone

4. Anschliefend erscheint das Updatefenster in dem Sie die entsprechende Hex-Datei auswahlen
konnen (ebenfalls im ZIP enthalten). Das Update kann bis zu 15 Minuten dauern.

3 L

Firmware Update

DALI Device: |DALI Bluetooth 4.0
File: 777.hex l
=
N
" "4

35: Firmware Update

5. Nachdem das Update beendet wurde muss das Gerat neu adressiert werden (Ein Rechtsklick auf
die bereits bestehende Komponente im Component-Tree ermdglicht Ihnen das Loschen des be-
reits existierenden Eintrags)
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6. Anwendungsbeispiele

6.1. Eingangsbereich Biirogebaude

Situation: Dieses Beispiel hat mehrere Gebaudeteile: Biiro, Eingang und Theke. Nachfolgend wird
speziell der ,Eingang” erklart.

Anforderung: Der Eingang (-> DALI Gruppe 15) verfugt Gber mehrere Teilbereiche, die gemeinsam
gedimmt aber auch separat geschalten und in Helligkeit und Farbtemperatur verstellt werden
kénnen.

Teilbereiche im Eingang:

= el

Wartebereich Ambientebeleuchtung  Empfangsbereich Weiterer Bereich, z.B.:
DALI Gruppe 0 DALI Gruppe 1 DALI Gruppe 2 AuBenbeleuchtung

Aufbau Bedienoberflaiche Menu ,,Eingang“:

Auswahl Gebaudeteil DALI BT LE

in diesem Beispiel
wird nur der Eingang
betrachtet

Auswahl Teilbereich
Ein/Aus des

der aktive Bereich ist gerade aktiven

markiert — bei Teilbereichs

nochmaliger
Betdtigen Wechsel
zur Bedienoberflache
des markierten
Teilbereichs

Gebdudeteil Dimmen

Sammelsteuerung

gesamter

Eingangsbereich

20: Bedienoberfiche Menii ,Eingang”
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DALI BT LE DALI BT LE DALI BT LE
R

-l )
= E = E

ar O] .

O

21: Wechsel zwischen den Teilbereichen, Markierung des gerade aktiven Teilbereichs

Aufbau Bedienoberflache Teilbereich:

DALI BT LE

Betdtigung des aktiven Teilbereichs,
hier ,Wartebereich”

(O] .
Zuruck zum Indikator Teilbereich,
Men hier ,,Wartebereich”
Maximum > Q <—— Szene Cool White

\

i
Dimmen > <——— Tunable White

. — .

OFF / Minimum |————> <— Szene Warm White

22: Bedienoberflache Teilbereich (Dimmen und Tunable White)
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Benotigte Layouts, Nummerierung und Zuweisen von Gruppen zu den Bereichen:

Wartebereich (Gruppe 0)

EE e

NP
= e

(0] .

Layout 100 (Wartebereich ausgewahlt)

[
Ambientebeleuchtung (Gruppe 1)

PR )

=]
= e

|

Layout 102 (Ambientebeleuchtung ausgewahlt)

E Empfangsbereich (Gruppe 2)

DALI BT LE

)
=

(O] .

Layout 104 (Empfangsbereich ausgewahlt)

« I

[
™

Layout 101 (Bedienung Gruppe 0 - Wartebereich)

< I

’;i

e

[ Q'] |

Layout 103 (Bedieinung Gruppe 1 - Ambiente)

B

(9]
™

Layout 105 (Bedienung Gruppe 2 - Empfang)
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G}
. Wartebereich (Gruppe 0) - Meni mit Wartebereich selektiert -> Layout 100

Wechsel zu anderem
Gebaudebereich -
Link Layout xxx

Aufruf Detailsteuerung
Wartebereich (Gruppe
0) — Link Layout 101

Wechsel zu Empfangs-
bereich (Gruppe 2) -
Link Layout 104

—

DALI BT LE

T

@E

Theke »

Wechsel zu Ambiente-
bereich (Gruppe 1) -
Link Layout 102

\

|

Ein/Aus Wartebereich -
DALI GO On/Off

Wechsel zu
AuRenbereich —
Link Layout xxx

8

23: Detailspezifikation Layout 100

Dimmen Eingangs-
bereich -
DALI G15 Up/Down

D
. Wartebereich (Gruppe 0) - Detailsteuerung Gruppe 0 (Wartebereich) ->Layout 101

Zuriick zum
Wartebereich -Link
Layout 100

Maximum -
DALI GO Recall Max

Aufdimmen -
DALI GO Up

Abdimmen -
DALI GO Down

Minimum/OFF -
DALI GO Recall Min
| Off

Szene 0: Cool White -
DALI GO Goto Scene 0

Tunable White Cooler -
DALI GO — Makro Tc Cooler

Tunable White Warmer -
DALI GO — Makro Tc Warmer

Szene 1: Warm White -
DALI GO Goto Scene 1

24: Detailspezifikation Layout 101
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Vorgangsweise DALI-Cockpit:

Hinzufligen eines Layouts (Add New Layout -> Empty Layout -> Layout 100)
Laden des zu verwendenen Hintergrundbildes (Add Layout Picture)
Anlegen der Layouts auf welche verlinkt werden soll (z.B. Layout 101 — Detailsteuerung
Wartebereich)

4. Button hinzufiigen (Add Button), Koordinaten definieren, Funktion zuweisen und mit,Save”
in das Geréat programmieren (Punkt 4 wiederholen bis alle Tasten definiert sind)

Device Info
Name: [DALTBluetooth 4.0 Article Number: 89453584 Update...
Manufacturer: [Lunatone Serial Number: | 100043 Firmware Ver: |4.5
DALI Device Type: N/A Short Address: Set
Layout 1| Layout 100 |Layout 101
[¥]use at Startup Add Button
Edit Layout Number: 100 Buttons count: | 1 Delete Button
Button 1
Coordinates
Button Center X [%]: 16 Button Width [%]: 20 ’
Button Center Y [%]: 40 Button Height [%]: 16
Function

@) Link to Layout  |Layout 101 v
(©) DALI Command

25: Button 1 - Linkfunktion zu Layout 101

Device Info
Name: DALI Bluetooth 4.0 Artide Number: 89453584 Update...
Manufacturer: [Lunatone Serial Number: | 100043 Firmware Ver: |4.5
DALI Device Type: NJA Short Address: Set
Layout 1 | Layout 100 |Layout 101
Use at StartUp Add Button
Edit Layout Number: 100 Buttons count: | 2 Delete Button

Button 1 | | Button 2

Coordinates

Button Center X [%]: 84 Button Width [%]: 20\

\umber of Layouts
3/32 >
tton Center Y [%]: 50 Button Height [%]: y
Add new Layout...
Function
Remove Layout
Add Layout picture... 1: | Group

Delete Layout picturg © DALI Command 2 M
5

.
Function:
[BFS - Toggle button: CmdX/CmdY depending on actual light level v
cmdX (ON Cmd) cmdY (OFF Cmd)

D

26: Button 2 - On/Off Wartebereich (DALI Gruppe 0)
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[¥] sShow button hints

Number of Layouts:
3/32

Lunatone

Device Info
Name: DALI Bluetooth 4.0 Artide Number: 89453584 Update...
Manufacturer: Lunatone Serial Number: | 100043 Firmware Ver: |4.5
DALI Device Type: NJA Short Address: Set

J'General Layout 1 | Layout 100 |Layout 101

[¥] use at StartUp

[t

Delete Button

Button Width [%]: 40
Button Height [%]: 10

Edit Layout Number: 100 Buttons count: 3

Button 1 | Button2 ||Button3

Coordinate:

Button Center X [%]: 70

Button Center Y [%]: 90

Function

Destination Address

t [Group ~)((c19) \
© DALI Command 2: |none %

3
Function:
[BF3-Pusfbutbon: CmdX on button press, CmdY on long press with repetition V]

Cmd X (ON Cmd)
[ Y

Cmd Y (OFF Cmd)
e z)

[TIFade rate
[0] not apoy

[T Fade rate

ot applicable

27: Button 3 - Aufdimmen gesamter Eingangsbereich (DALI Gruppe 15)

Die Vorgehensweise fiir weitere Buttons und Layouts ist identisch.

Um die erstellten Bedienoberfachen in der App benutzen zu kdnnen missen zum einen die fir die

Layouts verwendeten Bilder auf dem Smartphone vorhanden, respektive dorthin Gibertragen und in

der App Uber ,,Manage Layouts” den entsprechenden Nummern zugewiesen werden. Andererseits

muss noch vom aktuell im Modul ,aktiven Layout” (im Auslieferzustand etwa ist Layout 1 aktiv) auf

die neue Layoutstruktur gewechselt werden. Dazu kann entweder ein Link im aktuell aktiven Layout

hinzugefligt werden, mithilfe dessen auf eines der neuen Layouts gewechselt werden kann oder

eines der neuen Layouts wird als StartUp-Layout definiert, wodurch nach einem Power-Cycle mit

diesem Layout gestartet wird.
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0000 3AT = 13:49 3 71%m.> 00000 3AT % 13:48 R 71%

roEmpn 8

N

=&

. -
e

100 101

Lunatone layout changed Lunatone layout changed

O

28: Screenshots Layout 100 und Layout 101
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7. Anhang A: Standard-Layouts
Die bereits vom DALI-Touchpanel bekannten Layouts lassen sich als Presets laden und kénnen im
Anschluss beliebig editiert und verandert werden.
Dies sind:

6-Button Layout (Standard Layout Nr 1)

Dimmtasten:

Szenentasten: Auf- und Abdimmen

Aufruf der Szenen 1-3

Ein/Aus:

Ein/Ausschalter

Finder-LED:

Rote LED um das Panel
im Dunken zu finden.

Langer Tastendruck:
LED ON/OFF
Tunable White Layout (Standard Layout Nr 2)
Dimmrad:
Aufruf diskreter
Helligkeitswerte
Ein/Aus:
Farbtemperatur: Ein/Ausschalter
Wi
armer Finder-LED:
Rote LED um das Panel
Farbtemperatur: im Dunkeln zu finden.
Kalter Langer Tastendruck:
LED ON/OFF
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Color Layout (Standard Layout Nr 3)

Lunatone

Das Farbrad ist in 16 Szenen eingeteilt. Bei Betatigung des Farbrads wird der entsprechende GOTO
SCENE Befehl an die ausgewahlte Zieladresse gesendet.

Goto
Scene 15

Goto
Scene 0

Goto
Scene 1

Goto
Scene 2

Farbrad:

Wabhl einer Farbe, bei
Betatigung wird die
gewlinschte Szene an der
Zieladresse aufgerufen

Dimmtasten:

Auf- und Abdimmen

Goto
Scene 8

Goto
Scene 7

Ein/Aus:

Ein-/Ausschalter

Finder-LED:

Rote LED um das Panel
im Dunkeln zu finden.

Langer Tastendruck:
LED ON/OFF

Um eine entsprechende Funktion zu garantieren ist es notwendig, dass die korrekten Szenenwerte

fir die Kanale in den Geréaten hinterlegt sind. Der Vorteil dieser Variante gegeniber einer reinen DT8

Steuerung ist, dass Sie auch flir Steuerungen mit 1 Adresse je Farbe geeignet ist.
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7-Button Layout (Standard Layout Nr 4)

Szenentasten:

Aufruf der Szenen 1-3

Dimmtasten:

Auf- und Abdimmen

Color Layout mit zuséatzlichen Funktionstasten (Standard Layout Nr 5)

Lunatone

Ein/Aus:

Ein/Ausschalter

Finder-LED:

LED ON/OFF

Rote LED um das Panel
im Dunkeln zu finden.

Langer Tastendruck:

Farbrad:

Wahl einer Farbe, bei
Betatigung wird die

Zieladresse aufgerufen

Adressauswahltasten

Zieladresse 1,2 oder 3

gewlinschte Szene an der

Dimmtasten:

Auf- und Abdimmen

Finder-LED:

Rote LED um das Panel
im Dunkeln zu finden.

Langer Tastendruck:
LED ON/OFF
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8. Anhang B: Typische Farbszenenwerte fiir RGB (Colour) und RGBW (3
Tasten Colour) Layout

Um mit den Farbradern die entsprechenden Farbszenen aufzurufen miissen diese in den Vorschaltgera-
ten hinterlegt werden. Die tatsachliche Farbe ist von der jeweiligen Leuchte abhangig. In den folgenden

Tabellen sind typische Werte angefiihrt.

RGBW (3 Adresstasten + Farbring mit Weiss):

DT8-Szenenwerte Einzelkanalgerate (100% Helligkeit)
Szene R G B w R G B W
0 0 0 0 254 0% 0% 0% 100%
1 84 42 0 127 33% 17% 0% 50%
2 127 63 0 63 50% 25% 0% 25%
3 170 73 0 12 67% 29% 0% 5%
4 210 44 0 0 83% 17% 0% 0%
5 254 0 0 0 100% 0% 0% 0%
6 220 0 0 0 87% 0% 10% 0%
7 182 0 0 0 72% 0% 28% 0%
8 0 0 0 0 0% 0% 100% 0%
9 0 0 20 0 0% 8% 93% 0%
10 0 0 70 0 0% 28% 71% 0%
11 0 0 120 15 0% 47% 47% 6%
12 0 0 250 0 0% 98% 4% 0%
13 0 0 254 0 0% 100% 0% 0%
14 70 0 170 0 28% 67% 0% 0%
15 112 0 112 30 44% 44% 0% 12%
RGB (Farbrad ohne Weiss):
DT8-Szenenwerte Einzelkanalgerate (100% Helligkeit)
Szene R G B R G B
0 211 0 42 83% 0% 17%
1 169 0 84 67% 0% 33%
2 127 0 127 50% 0% 50%
3 84 0 169 33% 0% 67%
4 42 0 211 17% 0% 83%
5 0 0 254 0% 0% 100%
6 0 50 203 0% 20% 80%
7 0 101 152 0% 40% 60%
8 0 152 101 0% 60% 40%
9 0 203 50 0% 80% 20%
10 0 254 0 0% 100% 0%
11 50 203 0 20% 80% 0%
12 101 152 0 40% 60% 0%
13 152 101 0 60% 40% 0%
14 203 50 0 80% 20% 0%
15 254 0 0 100% 0% 0%

DALI Bluetooth Manual

[31] © 2019, Lunatone Industrielle Elektronik GmbH




	Funktion
	germangermanBedienung via Mobilgerät
	Theme Verwaltung
	Account Einrichtung und Theme Erstellung
	Theme Download mit App
	Mehrere Layouts in einem Theme


	Konfiguration mit dem DALI-Cockpit
	Allgemeine Einstellungen
	Layout Einstellungen
	Button Funktionen
	Slider
	Info Text Anzeige


	Installation
	Firmwareupdate
	Anwendungsbeispiele
	Eingangsbereich Bürogebäude

	Anhang A: Standard-Layouts
	Anhang B: Typische Farbszenenwerte für RGB (Colour) und RGBW (3 Tasten Colour) Layout

