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MDT DaliControl Gateway, Reiheneinbaugerat

Ausfiihrungen
SCN-DALI16.03 DaliControl Gateway DALI16 | 4TE REG, fur bis zu 64 EVG in 16 Kanélen/Lichtgruppen
SCN-DALI32.03 DaliControl Gateway DALI32 | 4TE REG, fir bis zu 128 EVG in 32 Kanélen/Lichtgruppen

Das MDT DaliControl Gateway ist die Schnittstelle zwischen DALI Leuchten und der KNX Installation und bietet viele
neue Moglichkeiten wie beispielsweise die Lichtsteuerung im HSV Farbraum.

Bis zu 64 DALI EVGs kdnnen beliebig 16 Kanalen/Lichtgruppen (SCN-DALI32.03 > 128EVGs, 32 Kanale/Lichtgruppen)
zugeordnet werden. Fir jede Gruppe stehen die Funktionen Schalten, Dimmen und Helligkeitswert zur Verfligung. Das
DaliControl Gateway unterstiitzt verschiedene Farbansteuerungen (nach DALI DT8 Standard) wie HSV Farbraum, RGB/
RGBW, XY Farbe und die Farbtemperaturansteuerung Tunable White. Mit dem integriertem Farbsteuermodul lassen sich
16 individuelle Lichtstimmungen mit bis zu 300 Steuerbefehlen zeitabhangig erzeugen. Die Szenensteuerung ermdglicht
es alle 16 Gruppen (SCN-DALI32.03 > 32 Gruppen) den 16 moglichen Szenen beliebig mit individuellen Andimmzeiten
zuzuordnen.

Das MDT DaliControl Gateway stellt die Betriebsarten Normalbetrieb, Dauerbetrieb, Nachtbetrieb, Treppenhausbetrieb
und Panikbetrieb zur Verfliigung. Mit den Tastern zur Handbedienung kénnen die einzelnen Lichtgruppen zwischen 1-8
und 9-16 umgeschaltet werden. Fehlerhafte EVGs kdnnen einzeln oder auf Gruppenebene erkannt werden. Im Fehlerfall
ist ein einfacher Schnellaustausch des betroffenen EVGs mdglich.

Mit der kostenfreien DCA App erfolgt die Inbetriebnahme des DALI Bussystems, die Konfiguration der Szenen und der
zeitabhangigen Lichtstimmungen.

Das MDT DaliControl Gateway ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Verteilungen
vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenrdumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT DaliControl Gateways bendtigen Sie die ETS.
Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

SCN-DALI16.03 e Produktion in Deutschland, zertifiziert nach ISO 9001

e Unterstiitzung verschiedenster DALI EVG (DT6/DT8)
U NPE zoucsn: e e Steuerung von bis zu 16 Kanélen/Lichtgruppen
XXX Xod (Schalten, Dimmen und Helligkeitswert)
(SCN-DALI32.03 > 32 Gruppen)
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SCN-DALI16.03 DaliControl m
Green: 1-8, Blink 9-16; Red: CM/ErT ||

rlbir i ¢ Innovative HSV Farbsteuerung, RGB, RGBW und XY Farbe
Q020 O nach Dali DT8 Standard

g errer e ¢ Tunable White, Farbtemperatursteuerung
0 . ¢ Integriertes Farbsteuermodul zur zeitabhdngigen Steuerung
der Lichtfarbe mit bis zu 300 Schritten
N-DALI32.
SC 82.03 e Betriebsarten Normalbetrieb, Dauerbetrieb, Nachtbetrieb,
CL) Treppenhausbetrieb und Panikbetrieb
e e Handbedienung fiir alle 16 Gruppen

? ?2? e 16 Szenen mit individuellen Andimmzeiten

el e  Energiesparfunktion zur Abschaltung der EVGs

oo e=e @ (Uber zusétzlichen KNX Schaltaktor)

5‘: M@@ g * Fehlererkennung von Lampenfehlern und fehlerhaften EVGs

Gobs ¢ o . e EVG Schnellaustausch
e Kostenfreie DCA App zur Inbetriebnahme des DALI Bussystems
und Konfiguration der Szenen und Zeitsteuerung
e |nbetriebnahmne mit ETS5
e 3 Jahre Produktgarantie
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Technische Daten

SCN-DALI16.03

SCN-DALI32.03
Ausgange
Anzahl Gruppen 16 32
Anzahl EVG 64 128 (2x64)
Maximale Dali Spannung 16-20VDC 16-20VDC
Maximaler Dali Strom 250mA 250mA
Spezifikation KNX Schnittstelle TP-256 mit Long Frame Unterstltzung fir ETS5

Verfligbare KNX Datenbanken

TP-256 mit Long Frame Unterstlitzung fir ETS5

ETS5 ETS5
Max. Kabelquerschnitt
Schraubkl 0,5 - 4,0mm? eindréhtig 0,5 - 4,0mm? eindrahtig
chraubkiemmen 0,5 - 2,5mm? feindrahtig 0,5 - 2,5mm? feindrahtig
KNX Busklemme 0,8mm @, Massivleiter 0,8mm O, Massivleiter
Versorgungsspannung 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz
Leistungsaufnahme Netz 230VAC typ. <5W <5W
Umgebungstemperatur 0 bis + 45°C 0 bis + 45°C
Schutzart IP 20 IP 20
Abmessungen REG (Teilungseinheiten) 4TE 4TE
Anschlussbeispiel SCN-DALI16.03
4 I m:
Anschlussbeispiel SCN-DALI32.03
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