LED-Treiber
TRIDONIC Konstantspannung

Driver LC 100W 24V SC SNC

Baureihe essence

Produktbeschreibung

« Konstantspannungs-LED-Treiber

« Kann als Leuchteneinbau oder unabhéngiger LED-Treiber mit ‘
aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden

(siehe Datenblatt Kapitel: 1. Normen)

* Ausgangsspannung 24 V

* Max. Ausgangsleistung 100 W
e Dimmbar mittels PWM LED-Dimmer 3
e Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h '

Typische Anwendung
« \outenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte

Deckenbeleuchtung

Technische Details 7

« 24V,100 W &,

¢

o Kleine Bauform (295 x 43 x 30 mm) mit Zugentlastung

* Sehr gute THD-Leistung bei grokem Lastbereich <5 % 1 | ‘
* Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (<120 Hz) £ 15 %

o Kleiner Querschnitt =~

o Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung

Systemlésung

e Tridonic LLE-FLEX ADV G2 600, 1200, 1800 Im/m
e Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 Im/m ¥ @
¢ In Verbindung mit Flex-Zubehor Wire to PCB Stecker
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LED-Treiber
TRIDONIC Konstanftspannung

P20 sELvB Y WV E @I CEXK
Driver LC 100W 24V SC SNC

Baureihe essence

Technische Daten — i
Netzspannungsbereich 220 -240V 0 K
Wechselspannungsbereich 198 - 264 V l:l g
Netzfrequenz 50/ 60 Hz 1 =
Uberspannungsfestigkeit 320V, 48h 43 -+ 30 250 15+
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllas® 486 mA « e 295
Max. Eingangsleistung 13w ~ .
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V / 50 Hz / Volllast) 92 % 7éﬂ£ tc
A (bei 230 V, 50 Hz, VolllasH® 098 n
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf 63 mA o 2
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf 18w [ —
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) 40 A /186 ps 240,7 <
THD (bei 230 V, 50 Hz, VolllasH® <4% Mit ZugenTIasTung
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, VolllasH® <05s
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) <05s /TC ‘
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang) Os ‘
Ausgangsspannungstoleranz =1V 2 =
Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) £15% (‘\'
Max. Ausgangsspannung (Leerlaufspannung) 25V 240.7 T "
Burst-Festigkeit TkV 5 85 ~
Stofsspannungsfestigkeit (zwischen L - N) Tkv -ij]lfll OO L | —
Stofsspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) 2kv - ‘ ]
Lebensdauer bis zu 50.000 h fc ﬁ 300
Abmessungen LxBxH 295 x 43 x 298 mm J”jj'ﬁﬁ :r‘ ‘
00000000000 ‘
250
Ohne Zugentlastung
Bestelldaten
Tvp Artikel- \/erpac,k\ung Vervpackung Verpackung  Gewicht
nummer  Karton® Kleinmengen Groffmengen pro Stk.
Mehrfachverpackung
LC 100W 24V SC SNC 87500666 10 Stk. 80 Stk. 800 Stk. 0,227 kg
Einzelverpackung
LC 100W 24V SC SNC SP 87500668 10 Stk. 80 Stk. 800 Stk. 0,227 kg

@ n beiden Verpackungen ist die Zugentlastung enthalten.
In der Einzelverpackung ist jeder Treiber noch einmal einzeln verpackt.

Spezifische technische Daten

Typ Last Vorwarts- Ausgangsstrom  Max. Ausgangsleistung Typ. Leistungsaufnahme  Typ. Stromaufnahme ~ Max. Gehduse- Umgebungs-
spannung (bei 24 V, Volllast) (bei 24 V, Volllast) (bei 24 V, Volllast) temperatur tc  femperatur ta
30 % 24V 1250 mA 30W 336 W 166 mA 75°C -20 .. +50 °C
40 % 24V 1667 mA 4O W 440 W 207 mA 80 °C -20 .. +50 °C
50 % 24V 2083 mA 50 W 545W 250 mA 80 °C -20 .. +50 °C
60 % 24V 2500 mA 60 W 652 W 295 mA 85°C -20 .. +50 °C
LC 100W 24V SC SNC
70 % 24V 2917 mA 70 W 759 W 340 mA 85°C -20 .. +50 °C
80 % 24V 3333 mA 80w 86,7 W 385 mA 90 °C -20 .. +50 °C
90 % 24V 3750 mA 0 W 976 W 432 mA 90 °C -20 .. +50 °C
100 % 24V 4167 mA 100 W 1085 W 478 mA 90 °C -20 .. +45°C

@ Gultig bei 100 % Dimmlevel

Datenblatt 08/19-LC476-8
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1. Normen

EN 55015

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61347-1

EN 61347-2-13

EN 62384

EN 61547

Fur Gerate mit Zugentlastungen gelten folgende Prifzeichen:
@ .. Schutzklasse Il Leuchten
a. Unabhangiges Gerat

Fur Gerate ohne Zugentlastungen gilt folgendes Prufzeichen:

0. Doppelte oder verstarkte Isolierung

2. Thermische Angaben und Lebensdauer

2.1 Erwartete Lebensdauer

Erwartete Lebensdauer

LED-Treiber

Konstantspannung

1.1 Gliihdrahttest

nach EN 61347-1 mit erhohter Temperatur von 850 °C bestanden.

Typ Ausgangsleistung ta 40 °C 45°C 50 °C
fc 85°C 90 °C -
>90..=100 W
Lebensdauer 100.000 h 70,000 h -
fc 80 °C 85 °C 90 °C
*80.=90W Lebensd 100000 h 100000 h 70000 h
> >
LC 100W 24V SC SNC coensdauver : :
tc 75 °C 80 °C 85°C
=250..<80W
Lebensdauer >100.000 h >100.000 h 100.000 h
fc 70 °C 75°C 80°C
<50 W
Lebensdauer >100.000 h >100.000 h >100.000 h

Das DC-Spannungsversorgungsgerat ist fur die oben angegebene Lebensdauer ausgelegt, unter Nennbedingungen mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von

kleiner 10 %.

Die Abhangigkeit des Punktes tc von der Temperatur ta hdngt auch vom Design der Leuchte ab. Liegt die gemessene Temperatur tc etwa 5K
unter tc max, sollte die Temperatur ta geprift und schlieflich die kritischen Bauteile (z.B. ELCAP) gemessen werden.

Detaillierte Informationen auf Anfrage.

3. Installation / Verdrahtung

3.1 Anschlussdiagramm

220240V
50/60 Hz
L
N
LC 100W 24V SC SNC
+LED :
.- = 0 A
[+ w N
o~ O wn
\4
-LED —e y > SN

3.2 Leitungsart und Leitungsquerschnitt (Netzleitungen)

Zur Verdrahtung kénnen Litzendraht mit Aderendhilsen oder Volldraht von
0,5 - 1,5 mm? verwendet werden. Fur perfekte Funktion der Steckklemme

(WAGO 250) Leitungen 7,2 = 8,8 mm abisolieren.
Nur ein Draht pro Anschlufsklemme verwenden.

Drahtvorbereitung:
0,5-1,5mm?

7,2-8,8mm

Datenblatt 08/19-L.C476-8

Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.

Priméare Zugentlastung fur Kabel mit grokerem Kabelmantel

Zuldssiger Durchmesser des
Kabelmantels: 2,2 - 9 mm
I

1 43

Sekundare Zugentlastung fur Kabel mit kleinerem Kabelmantel

F |

Zulassiger Durchmesser des
|:| Kabelmantels: 3 — 9 mm

==
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LED-Treiber

Konstantspannung

3.3 Losen der Klemmverdrahtung

Lésen der Klemmenverdrahtung
Dazu den “Push-Button” an der Klemme betatigen
und den Draht nach vorne abziehen.

3.4 Einbaubedingungen bei Verwendung als unabhangiger Treiber mit
Clip-On

Trocken; Saurefrei; Olfrei; Fettfrei. Die am Gerat angegebene maximale
Umgebungstemperatur (ta) darf nicht Uberschritten werden. Die unten
angegebenen Mindestabstande sind Empfehlungen und von der einge-

sefzten Leuchte abhangig. Fur die Montage direkt in der Ecke nicht geeignet.

o P
£
€
o
I
Leuchte "
Luminaire >100 mm = >20mm
F‘ I I ﬁ

3.5 Verdrahtungsrichtlinien

» Die sekundaren Leitungen sollten fur ein gutes EMV-Verhalten getrennt
von den NetzanschlUssen und -leitungen gefthrt werden.

e FUr ein gutes EMV-Verhalten sollte die LED-Verdrahtung so kurz wie
moglich gehalten werden. Die max. sekundare Leitungslange betragt 2 m
(4 m Schleife).

» Die sekundaren Leitungen (LED Modul) sollten fur ein gutes
EMV-Verhalten parallel gefuhrt werden.

e Der LED-Treiber besitzt keinen sekundarseitigen Verpolschutz.

LED-Module, welche keinen Verpolschutz aufweisen, konnen bei

Verpolung zerstort werden.

Falsche Verdrahtung des LED-Treibers kann zu irreparablen Schaden

fuhren und eine richtige Funktion ist nicht mehr gegeben.

e Um Gerateausfalle durch Masseschlisse zu vermeiden, muss die
Verdrahtung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen
(z.B. Leitungsdurchfuhrung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschutzt
werden.

3.6 Installationshinweis

Das LED-Modul und alle Kontaktstellen innerhalb der Verdrahtung
ausreichend gegen 3 kV Uberspannung isolieren.
Luft- und Kriechstrecke einhalten.
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4, Elektr. Eigenschaften

4.1 Verhéltnis Effizienz zu Last
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4.3 Verhéltnis Eingangsleistung zu Last
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LED-Treiber

Konstantspannung

4.4 Verhiltnis Eingangsstrom zu Last
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4.5 Verhéltnis THD zu Last
THD ohne Oberwellen <5 mA (0,6 %) des Eingangsstromes:
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4.6 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten
Sicherungsautomat C10 C13 Cl6 C20 B10 B13 B16 B20 Einschaltstrom
Installation @ 1,5mm? 15mm? 1,5mm? 2,5mm? 15mm? 1,5mm? 1,5mm? 2,5mm? L Pulsdauer
LC 100W 24V SC SNC 22 30 38 48 13 18 23 29 4LOA 186 ps
Typische Werte fur Leitungsschutzautomaten von ABB Serie S200 als Reference.
Tatsachliche Werte kénnen je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.
4.7 Oberwellengehalt des Netzstromes (bei 230 V / 50 Hz und Volllast) in %
THD 3, 5. 7 9. n
LC 100W 24V SC SNC <4 <2 <2 <2 <2 <2
Gemafs 6100-3-2. Oberwellen < 5 mA oder < 0,6 % (welcher auch immer gréfer ist)
des Eingangsstromes werden nicht fur die Berechnung vom THD berucksichtigt.
Datenblatt 08/19-LC476-8
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LED-Treiber

Konstantspannung

b. Funktionen
5.1 Uberlastschutz

Wenn der Ausgangsstrombereich Uberschritten wird, flackert die LED und
die Ausgangsspannung wird reduziert.

Nach Behebung der Uberlast erfolgt eine automatische Riickkehr in den
nominalen Betrieb, ohne das die Nefzspannung unterbrochen wird.

5.2 Ubertemperaturschutz

Der LED-Treiber ist vor einer thermischen Uberhitzung geschiitzt. Wenn die
Temperaturgrenze Uberschritten wird, flackert die LED, wenn der Treiber
abgekuhlt ist, dann startet er automatisch wieder. Der Temperaturschutz ist
ab ca. + 15 °C Uber tc max aktiv.

5.3 Verhalten bei Kurzschluss

Im Falle eines Kurzschlusses am LED-Ausgang wird der LED-Ausgangs
abgeschaltet. Nach Behebung des Kurzschlusses erfolgt eine automatische
Ruckkehr in den nominalen Betrieb, ohne das die Netzspannung
unterbrochen wird.

5.4 Verhalten bei Leerlauf

Der LED-Treiber wird im Leerlauf nicht beschadigt. Bei offenem LED-Ausgang
liegt am Ausgang die max. Spannung an (< 25 V). Nach dem Anschliefzen der
LED-Last erfolgt eine automatische Ruckkehr in den nominalen Betrieb, ohne
das die Netzspannung unterbrochen wird.

5.5 Hot-Plug-In

Hot-Plug-In wird unterstitzt.
Wenn eine LED-Last angeschlossen ist, muss das Gerat nicht neu gestartet
werden, bevor der Ausgang wieder akfiviert wird.
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7. Sonstiges

71 Isolations- bzw. Spannungsfestigkeitspriifung von Leuchten

Elektronische Betriebsgerate fur Leuchtmittel sind empfindlich gegentber
hohen Spannungen. Bei der Stlickpriifung der Leuchte in der Fertigung muss
dies berUcksichtigt werden.

Gemaf IEC 60598-1 Anhang Q (nur informativ) bzw. ENEC 303-Annex A sollte
jede ausgelieferte Leuchte einer Isolationsprifung mit 500 V oc wahrend
1Sekunde unterzogen werden.

Diese Prufspannung wird zwischen den miteinander verbundenen Klemmen
von Phase und Nullleiter und der Schutzleiteranschlussklemme angelegt.

Der Isolationswiderstand muss dabei mindestens 2 MQ betragen.

Alternativ zur Isolationswiderstandsmessung beschreibt I[EC 60598-1 Anhang
Q auch eine Spannungsfestigkeitsprifung mit 1500 V ac (oder 1414 x 1500 V oo).
Um eine Beschadigung von elektronischen Betriebsgeraten zu vermeiden, wird
von dieser Spannungsfestigkeitsprifung jedoch dringendst abgeraten.

7.2 Bedingungen fiir Lagerung und Betrieb

Luftfeuchtigkeit: 5% bis max. 85 %,

nicht kondensierend

(max. 56 Tage/Jahr bei 85%)
Lagertemperatur:  -40 °C bis max. +80 °C

Bevor die Geréate in Betrieb genommen werden, mussen sie sich wieder
innerhalb des spezifizierten Temperaturbereiches (ta) befinden.

7.3 Zuséatzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf
www.tridonic.com — Technische Daten

Garantiebedingungen auf
www.tridonic.com — Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch
dar.
Keine Garantie wenn das Gerat geoffnet wurde!
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