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Variante WiFi – DMX512: (Optional mit Heimnetzwerk Router verbunden über LAN Kabel oder kabellos über WiFi)
                       (Optionally connected to home network router via LAN cable or wireless via WiFi)
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LED DMX & PWM Dimmer - RGBW
Output: max. 3x3A (RGB) + 1x9A (W)
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DMX Verkabelung stets 
geschirmt ausführen
DMX cabling always 
perform shielded

DMX Adresse: 001 (Zone 1 | Gesamt max. 8 Zonen)

DMX Adresse: 005 (Zone 2 | Gesamt max. 8 Zonen)

Hauseigener Netzwerk Router 
(Optional mit LAN Anschluss)

Home Network Router 
(Optional with LAN connection)
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Ansteuerung der LED mittels Touchpanels oder 
Fernbedienung optional möglich siehe Datenblatt
LED RF WiFi Controller 4 Kanal (iOS & Android)
Control of LED through touchpanels or remote 
control as an option see data sheet LED RF WiFi 
Controller 4 Channel (iOS & Android)
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LED RF WiFi Controller 4 Kanal 
Output: max. 4x8A
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Hauseigener Netzwerk Router 
(Optional mit LAN Anschluss)

Home Network Router 
(Optional with LAN connection)
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Mobile Device 
(WLAN)

Variante WiFi – RF: (Optional mit Heimnetzwerk Router verbunden über LAN Kabel oder kabellos über WiFi)
            (Optionally connected to home network router via LAN cable or wireless via WiFi)
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